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Przed uzyciem 


Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® j zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podrecznika uzytkownika. 
Firma Sony potaczyta najnowoczesniejsze rozwiazania techniczne w dziedzinie dzwieku, obrazu, przetwarzania danych 
i komunikacji, aby zapewnic najbardziej komfortowe korzystanie z komputera. 


! 
Widoki zewnetrzne komputera przedstawione w tym podreczniku moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistosci. 


Ee) Pozyskiwanie danych technicznych 


Niektdore funkcje, opcje i dostarczane elementy moga byé niedostepne w zakupionym komputerze. 
Aby poznaé konfiguracje swojego komputera, nalezy odwiedzié witryne VAIO Link pod adresem http://support.vaio.sony.eu/. 


Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO 


W tej sekcji podano informacje na temat pomocy technicznej dotyczacej kKomputera VAIO. 
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Q) 
Q) 
Q) 


Dokumentacja w formie drukowane} 
Szybkie wprowadzenie — opis podtaczania podzespotéw, konfigurowania itd. 
Podrecznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwigzywania problemow 


Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna 


Ay 


Przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii Bluetooth, nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentem Informacje 
prawne, gwarancja i pomoc techniczna. 


2. Dokumentacja wySwietlana na ekranie 


Q) Podrecznik uzytkownika (niniejsza instrukcja) — charakterystyka komputera i informacje na temat rozwiazywania 
typowych problemow. 


Aby wySwietlié podrecznik ekranowy: 


1. Kliknij przycisk Start @. a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Documentation. 
2 Otworz folder odpowiadajacy wybranemu jezykowi. 

3 Wybierz podrecznik, ktéry chcesz przeczytac. 

£y 


Mozna tez recznie wySwietlac podreczniki uzytkownika, wybierajac kolejno pozycje Komputer > VAIO (C:) (Twdj naped C) > Documentation > Documentation 
i otwierajac folder ze swoim jezykiem. 


OQ) Pomoc i obstuga techniczna systemu Windows — kompletne zrédto praktycznych porad, samouczkéw i prezentacji 
pomagajacych w nauce obstugi komputera. 


Aby uzyskac dostep do okna Pomoc i obstuga techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a nastepnie opcje 
Pomoc i obstuga techniczna lub nacisnij i przytrzymaj klawisz Microsoft Windows oraz nacisnij klawisz F1. 


3. Witryny pomocy techniczne;j 


W przypadku problemdow z komputerem nalezy skorzystaé z rozwigzan podanych w witrynie sieci Web VAIO-Link pod 
adresem http://support.vaio.sony.eu/. 


Dostepne sq takze inne zrddta informacji: 


O Portal spotecznosciowy Club VAIO pod adresem http://club-vaio.com pozwala zadawaé pytania innym uzytkownikom 
komputeréw VAIO. 


QO Informacje o produktach mozna znalezé na naszej witrynie sieci Web http://www.vaio.eu/ oraz w sklepie internetowym 
pod adresem hittp://Awww.sonystyle-europe.com. 


Kontaktujac sie z centrum VAIO-Link, nalezy miec przygotowany numer seryjny swojego komputera VAIO. Numer ten znajduje 
sie na spodzie komputera VAIO, na jego tylnym panelu lub we wnece akumulatora. Szczegdtowe instrukcje na temat lokalizacji 
numeru seryjnego znajduja sie na witrynie sieci Web VAIO-Link. 


Kwestie zwigzane z ergonomia 


Komputera mozna uzywaé jako urzadzenia przenosnego w réznych warunkach srodowiskowych. Jesli jest to moZzliwe, 
nalezy uwzglednié nastepujace kwestie zwigzane z ergonomia, zaréwno podczas korzystania z komputera jako urzadzenia 
stacjonarnego, jak i przenosnego: 


Q) Umiejscowienie komputera — umiesé komputer bezposrednio przed soba. Przedramiona powinny znajdowaé sie w pozycji 
poziomej, a nadgarstki powinny byé wygodnie utozone zaréwno podczas korzystania z klawiatury, jak i z urzadzenia 
wskazujacego. Ramiona powinny znajdowaé sie w naturalnej pozycji po bokach ciata. Podczas uzywania komputera 
czesto rdb przerwy. Zbyt dtugie korzystanie z komputera moze wywotacé zmeczenie oczu, napiecie miesni i bdle Sciegien. 


Q Meble i pozycja — usiadz na krzeSle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokosé krzesta tak, aby stopy cate dotykaty 
poditoza. Wieksza wygode moze zapewnic podstawka pod stopy. Siedz swobodnie, przyjmujac pozycje wyprostowang 
i staraj sie nie pochylaé zanadto do przodu lub do tylu. 


Q) Kat patrzenia na wyswietlacz komputera — uzyj funkcji zmiany nachylenia wyswietlacza, aby wybracé najwygodniejsza 
pozycje. Dostosowujac nachylenie wyswietlacza, mozna zmniejszyé zmeczenie oczu i miesni. Skoryguj tez jasnoscé 
wyswietlacza. 

QO) Oswietlenie — wybierz takie miejsce korzystania z kKomputera, aby Swiatto stoneczne i sztuczne nie powodowato 


odblaskow na ekranie. Staraj sie unikac bezposredniego naswietlenia, aby na ekranie nie pojawiaty sie jasne plamy. 
Odpowiednie oswietlenie zwieksza wygode i wydajnos¢ pracy. 


QO) Umieszczenie monitora zewnetrznego — jesli korzystasz z zewnetrznego monitora, ustaw go w wygodnej odlegtosci. 
Upewnij sie, ze kiedy siedzisz przed monitorem, znajduje sie on na wysokosci oczu lub nieco ponizej. 


Podstawy obstugi 


W niniejszej sekcji opisano, jak rozpoczac korzystanie z komputera VAIO. 


Umiejscowienie elementow sterujacych oraz portow (strona 11) 
Wskazniki Swietine (strona 16) 

Podtaczanie do zrédia zasilania (strona 17) 

Korzystanie z akumulatora (strona 19) 

Bezpieczne wytaczanie komputera (strona 26) 

Uzywanie trybow oszczedzania energii (strona 27) 


COovoovovovo do 


Utrzymywanie optymalnego dziatania komputera (strona 30) 
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Umiejscowienie elementow sterujacych oraz portow 


Poswieé chwile na znalezienie elementow sterujacych i port6w przedstawionych na nastepnych stronach. 


Ze wzgledu na rézne dane techniczne wyglad Twojego komputera moze byc inny niz komputera przedstawionego w tym podreczniku. 


Przdd 


CO} |OO} |} {Od} |Or} |B] |] [po 


— 
(=) 
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Czujnik oSwietlenia zewnetrznego (strona 154) 
Mierzy intensywnosé oswietlenia zewnetrznego. Wynik pomiaru 
wptywa na automatyczne dostosowanie jasnosci ekranu LCD. 


Wskaznik Num lock (strona 16) 

Wskaznik Caps lock (strona 16) 

Wskaznik Scroll lock (strona 16) 

Wbudowany mikrofon (mono) 

Wskaznik wobudowanej kamery MOTION EYE (strona 16) 
Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 37) 

Ekran LCD (strona 115) 

Wbudowane gloSniki (stereo) 


Klawiatura numeryczna 
Klawiatura numeryczna umozliwia wprowadzanie cyfr 
i wykonywanie podstawowych obliczen matematycznych. 


Klawiatura (strona 33) 
Tabliczka dotykowa (strona 35) 
Prawy przycisk (strona 35) 
Lewy przycisk (strona 35) 


i 


(_pispLay oFF 


WIRELESS 


OFF || oo@00 


JHGDuo 


MacicGaTe 


Przycisk DISPLAY OFF (strona 36) 

Przycisk odtwarzania/pauzy (strona 36) 

Przycisk zatrzymania (strona 36) 

Przycisk przejscia do poprzedniego utworu (strona 36) 
Przycisk przejscia do nastepnego utworu (strona 36) 
Przycisk ASSIST (strona 36) 

Przycisk $1 (strona 36) 

Przycisk VAIO (strona 36) 

Wskaznik tadowania akumulatora (strona 16) 
Wskaznik napedu dyskowego (strona 16) 

Wskaznik WIRELESS (strona 16) 

Wskaznik dostepu do noSnika (strona 16) 
Przetacznik WIRELESS (strona 62), (strona 67) 


Gniazdo kart pamieci ,Memory Stick Duo” (strona 46) 
Gniazdo kart pamieci SD (strona 56) 


Komputer obstuguje jedynie karty pamieci ,Memory Stick” w rozmiarze Duo. 
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Prawy bok 


1| Gniazdo stuchawkowe/OPTICAL OUT (strona 74) 
(czestotliwosé prébkowania na wyjsciu sygnatu optycznego: 
44,1/48/96 kHz) 


Gniazdo mikrofonowe (strona 84) 
Porty USB’ (strona 85) 

Naped optyczny (strona 38) 

Przycisk wysuwania dysku (strona 38) 


Otwor recznego wysuwania dysku (strona 147) 


Ny} |} [O01] [A] [Oo} [Po 


Przycisk zasilania/wskaZznik zasilania (strona 16) 


Zgodnosé ze standardem USB 2.0 umozliwia przesytanie danych z duza/petna/niska 
szybkoscia. 


— 


—_— 
[5] [6] 
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Lewy bok 


Gniazdo DC IN (strona 17) 
Gniazdo zabezpieczen 

Otwory wentylacyjne 

Gniazdo sieciowe (LAN) (strona 61) 
Gniazdo monitora (strona 76) 


Gniazdo wyjgciowe HDMI" (strona 79) 


Port eSATA/USB 7 
Podtaczenie zewnetrznego urzadzenia zgodnego ze standardem 
eSATA lub USB. 


8] Gniazdo ExpressCard/34 (strona 53) 
9| 4-stykowe gniazdo i.LINK (S400) (strona 87) 


Przez pierwszych kilka sekund po rozpoczeciu odtwarzania za posrednictwem 
urzadzenia zewnetrznego, ktdre jest podtaczone do gniazda HDMI, moze nie by¢é 
dzwieku. Nie oznacza to awarii. 


Ny} {O>} [Or |] [Oo] [PO] | 


Zgodnos¢ ze standardem USB 2.0 umozliwia przesytanie danych z duza/petna/niska 
szybkoscia. 


! 

Uwagi na temat korzystania z portu eSATA/USB: 

- Urzadzenie eSATA i urzadzenie USB nie moga by€¢ podtaczone do portu jednoczesnie. 

| ra | Mm | a - Komputer moze nie rozpoznac urzadzenia USB, zaleznie od ksztattu jego wtyczki 
przylaczeniowej. W takim przypadku nalezy uzy¢ jednego ze standardowych portow USB. 

aca aa ial - Aby odlaczyé urzadzenie eSATA, przed jego usunieciem kliknij dwukrotnie ikone 

Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie nosnikow na pasku zadan i wybierz 


urzadzenie. 
- Gniazdo nie obstuguje multiplikatora portow eSATA. 


Tyt i spdd 


= 


[) 


Otwory wentylacyjne 
Pokrywa komory modutéw pamieci (strona 102) 
Ztacze akumulatora (strona 19) 
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Wskazniki SwietIne 
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Komputer zostat wyposazony w nastepujace wskazniki Swietine: 


Wskaznik 


Funkcje 


Zasilanie (4 


Swieci sie na zielono, gdy komputer dziata w trybie normalnym; miga powoli na pomaranczowo, kiedy komputer 
znajduje sie w trybie uspienia; nie Swieci sie, gdy komputer znajduje sie w trybie hibernacji lub jest wytaczony. 


tadowanie »q_] 


Swieci sie, jesli akumulator jest tadowany. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji kadowanie akumulatora 
(strona 22). 


Wbudowana kamera MOTION EYE 


Swieci sie, jesli uzywana jest woudowana kamera. 


Dostep do nosnika 


Swieci sie podczas zapisywania danych na karcie pamieci, np. ,Memory Stick” lub SD, lub ich odezytywania 
z karty. (Jesli wskaznik Swieci sie, nie nalezy przetaczac¢ komputera do trybu uspienia ani go wyltaczac). 
Jesli wskaznik sie nie Swieci, karta pamieci nie jest uzywana. 


Naped dyskowy 6 


Swieci sie, gdy woudowane urzadzenie pamieci masowej albo naped optyczny odczytuje lub zapisuje dane. 
Jesli wskaznik sie Swieci, nie nalezy przetaczac komputera do trybu uspienia ani go wytaczac. 


Num lock 


Wcisnij klawisz Num Lk, aby wiaczyé klawiature numeryczna. Wcisnij go ponownie, aby wytaczyé klawiature 
numeryczna. Jesli wskaznik sie nie Swieci, klawiatura numeryczna jest wytaczona. 


Caps lock 


Wcisnij przycisk Caps Lock, aby pisac wielkimi literami. Aby pisa¢ matymi literami, przy Swiecacym sie 
wskazniku nalezy nacisnac i przytrzymac klawisz Shift. Nacisnij klawisz ponownie, aby wytaczy¢ wskaznik. 
Jesli wskaznik Caps lock nie Swieci sie, nastepuje powrdt do normalnego trybu pisania. 


NaciSnij klawisze Fn+Ser Lk, aby zmieni¢ sposob przewijania zawartosci ekranu. Jesli wskaznik Scroll lock nie 
Scroll lock [4] ae cee ; mene : 
Swieci sie, przewijanie nastepuje w normalnym trybie. Klawisz Ser Lk dziata inaczej w poszczegdlnych programach 
i nie dziata w niektorych z nich. 
WIRELESS Swieci sie, gdy jest dostepna co najmniej jedna sieé bezprzewodowa. 
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Podtaczanie do zrddia zasilania 


Do zasilania komputera mozna uzyé zasilacza sieciowego lub akumulatora. 


Korzystanie z zasilacza sieciowego 


Jesli komputer jest bezposrednio podtaczony do gniazdka sieciowego i jednoczeSnie zainstalowany jest w nim akumulator, 
komputer korzysta z zasilania sieciowego. 


£0 


Korzystaj tylko z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem. 
Aby uzyc zasilacza sieciowego 
1 W6z wtyczke kabla zasilajacego (1) do zasilacza sieciowego (3). 
2 Widz druga wtyczke kabla zasilajacego do gniazdka sieciowego (2). 
3  Podtacz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze. 


a 


1 2 


Ksztatt wtyczki DC In jest zalezny od stosowanego zasilacza sieciowego. 


Ay 


Aby calkowicie odtaczyé komputer od zasilania sieciowego, wyjmij wtyczke zasilacza sieciowego z gniazdka sieciowego. 
Upewnij sie, ze gniazdko sieciowe jest fatwo dostepne. 


Jesli nie bedziesz uzywac komputera przez dtuzszy czas, przetacz go do trybu hibernacji. Patrz sekcja Uzywanie trybu hibernagji (strona 29). 


18 


Korzystanie z akumulatora 


Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w petni natadowany w chwili dostawy. 


Instalowanie/wyjmowanie akumulatora 


Jak zainstalowac akumulator 
1 Wytacz komputer i zamknij pokrywe ekranu LCD. 
2  Przesunh przetacznik blokady akumulatora LOCK (1) do wewnatrz. 
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3 Wsun akumulator pod katem do komory akumulatora, az wypustki (2) po obu stronach komory akumulatora wejda 
w szczeliny w ksztatcie litery U (8) po obu stronach akumulatora. 


5 Przesun przetacznik blokady akumulatora LOCK na zewnatrz, aby zamocowaé akumulator w komputerze. 
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Wyjmowania akumulatora 


! 
Wyjecie akumulatora, gdy komputer jest wtaczony, ale niepodtaczony do zasilacza, spowoduje utrate wszystkich niezapisanych danych. 


1. Wytacz komputer i zamknij pokrywe ekranu LCD. 

2  Przesun przetacznik blokady akumulatora LOCK (1) do wewnatrz. 

3  Przesuh do wewnatrz i przytrzymaj zasuwe zwolnienia akumulatora RELEASE (2), wsun czubek palca pod klapke (8) 
akumulatora i obrdé ja w kierunku wskazanym strzatka, a nastepnie wysun z komputera. 


Zaleca sie, aby dla wtasnego bezpieczenstwa korzysta¢ z oryginalnych akumulatoréw i zasilaczy firmy Sony, kt6re spelniaja standard gwarantowanej jakosci i sa 
dostarczane do komputeréw VAIO przez firme Sony. Niektére komputery VAIO moga dziala¢ tylko po zastosowaniu oryginalnego akumulatora firmy Sony. 


tadowanie akumulatora 


Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w petni natadowany w chwili dostawy. 


Jak natadowaé akumulator 
1 Zainstaluj akumulator. 


2 Podtacz komputer do zrddita zasilania za poSrednictwem zasilacza sieciowego. 
Wskaznik tadowania akumulatora Swieci sie podczas tadowania akumulatora. Jesli akumulator zostanie natadowany do 
poziomu, ktdry jest zblizony do maksymalnego wybranego poziomu, wskaznik tadowania przestanie sie Swiecic. 


WskaZnik tadowania akumulatora Znaczenie 


Swieci sie na pomaraniczowo Trwa tadowanie akumulatora. 


Miga réwnoczeS$nie z zielonym wskaznikiem | Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny) 
zasilania 


Miga réwnoczeSsnie z pomaranczowym Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb uspienia) 
wskaznikiem zasilania 


Szybko miga na pomaraniczowo Wystapit btad zwiazany z akumulatorem, spowodowany 
wadliwym akumulatorem lub niezabezpieczonym 
akumulatorem. 


! 
Zawsze stosuj sie do zalecen zawartych w niniejszej instrukcji przy tadowaniu akumulatora, nawet przy pierwszym jego tadowaniu. 
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Ay 


Akumulator powinien byé zainstalowany w komputerze, gdy komputer jest podtaczony bezposrednio do zasilania sieciowego. Akumulator jest tadowany podczas 
korzystania z komputera. 

Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu oraz migaja wskazniki tadowania i zasilania, nalezy albo podtaczy¢ zasilacz w celu natadowania akumulatora, albo wylaczyé 
komputer i zainstalowac¢ w nim w petni naladowany akumulator. 


Komputer jest wyposazony w akumulator litowo-jonowy, ktdry moze by¢ fadowany w dowolnym czasie. Ladowanie czesciowo wyladowanego akumulatora nie ma 
wplywu na czas przydatnosci akumulatora do uzycia. 


Podczas korzystania z niektérych aplikacji lub urzadzen peryferyinych komputer moze nie przejs¢ do trybu hibernacji nawet przy niskim stanie naladowania akumulatora. 
Aby uniknaé utraty danych przy zasilaniu komputera z akumulatora, nalezy czesto zapisywac dane i recznie aktywowaé tryb oszczedzania energii, np. try uspienia 
lub hibernacji. 

Jesli akumulator wyczerpie sie, kiedy komputer bedzie w trybie uspienia, wszystkie niezapisane dane zostana utracone. Przywrdécenie poprzedniego stanu danych jest 
niemozliwe. Aby uniknacé utraty danych, nalezy czesto je zapisywac. 
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Sprawdzanie pojemnosci akumulatora 

Po dtuzszym czasie eksploatacji oraz po pewnej liczbie cykli tadowania pojemnosé akumulatora stopniowo spada. 

Aby zoptymalizowaé uzycie akumulatora, nalezy sprawdzaé jego pojemnosé i dobieraé wtasciwe ustawienia zarzadzania 
energia. 

Jak sprawdzic pojemnosc akumulatora 

1. Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 

2 Kliknij opcje Zarzadzanie zasilaniem (Power Management) i Akumulator (Battery). 


ay 


Aby dodatkowo wydtuzyé zywotnos¢ akumulatora, mozna wiaczyé funkcje jego ochrony. 
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Zwiekszanie trwatosci akumulatora 

Gdy komputer dziata na zasilaniu akumulatorowym, mozna wydtuzyé czas jego pracy, stosujac ponizsze metody. 

QO Zmniejsz jasnosé monitora LCD. 

QO Uzywaj trybu oszczedzania energii. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Uzywanie trybow oszczedzania energii 
(strona 27). 


O Zmien ustawienia oszczedzania energii w oknie Opcje zasilania. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Korzystanie 
z aplikacji Zarzadzanie energia w VAIO (strona 99). 


OY Za pomoca programu VAIO Control Center ustaw w tle pulpitu tapete Ustawienie tapety oszczedzajacej energie 
(Long Battery Life Wallpaper Setting). 
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Bezpieczne wytaczanie komputera 

Aby unikngé utraty niezapisanych danych, nalezy wytaczac¢ komputer w odpowiedni sposob, wg ponizszych zalecen. 
Jak wytaczyc komputer 

1 Wylacz wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do komputera. 

2 Kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij. 


3 Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujace zapisanie dokumentéw lub poczekanie na zakonczenie pracy 
innych uzytkownikow, a nastepnie poczekaj az komputer automatycznie sie wytaczy. 
Wskaznik zasilania przestanie sie Swiecic. 
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Uzywanie trybow oszczedzania energii 


Aby przedtuzyé czas dziatania akumulatora, mozna skorzystaé z ustawien oszczedzania energii. Opr6cz normalnego trybu 
dziatania komputer umozliwia wybranie jednego z dwoch trybéw oszczedzania energii, zaleznie od oczekiwan uzytkownika: 
uSpienia i hibernacji. 

! 

Jesli nie bedziesz uzywac komputera przez dluzszy czas, a jest on odtaczony od zasilania sieciowego, przetacz go do trybu hibernacji lub wytacz. 


Jesli akumulator wyczerpie sie, kiedy komputer bedzie w trybie uspienia, wszystkie niezapisane dane zostana utracone. Przywrdécenie poprzedniego stanu danych jest 
niemozliwe. Aby uniknac¢ utraty danych, nalezy czesto je zapisywac. 


Tryb Opis 


Tryb normalny Tryb ten reprezentuje normalny sposob dziatania komputera, kiedy korzysta z niego uzytkownik. W trybie tym 
wskaznik zasilania Swieci sie na zielono. 


Tryb uspienia Tryb uspienia powoduje wytaczenie ekranu LCD oraz przestawienie woudowanego urzadzenia pamieci masowej 
i procesora do trybu niskiego zuzycia energii. W trybie tym pomaranczowy wskaZnik zasilania miga powoli. 
Komputer wychodziz trybu uspienia szybciej niz z trybu hibernacji. Tryb uSpienia zuzywa jednak wiecej energii 
niz tryb hibernacji. 


Tryb hibernacji Przy przejSciu komputera do trybu hibernacji stan systemu jest zapisywany na woudowanym urzadzeniu pamieci 
masowgj, a zasilanie zostaje wytaczone. Nawet po wyczerpaniu akumulatora dane nie zostana utracone. 
W trybie tym wskaZnik zasilania nie Swieci sie. 
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Uzywanie trybu uspienia 
Jak aktywowac tryb uSspienia 
Kliknij kolejno przycisk Start, strzatke obok przycisku Zamknij i opcje USpij. 


Jak wrocic¢ do trybu normalnego 
QO NaciSnij dowolny klawisz. 


QO) Nacisnij przycisk zasilania w komputerze. 


! 
Jesli naciSniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie sie wytaczy. Spowoduje to utrate wszystkich niezapisanych 


danych. 


Uzywanie trybu hibernacji 


Jak aktywowaé tryb hibernacji 
Nacisnij kombinacje klawiszy Fn+F12. 
Ewentualnie kliknij kKolejno przycisk Start, strzatke obok przycisku Zamknij i opcje Hibernacja. 


! 
Nie przenos komputera, az wskaznik zasilania nie przestanie Swieci¢. 


Jak wrocic¢ do tryou normalnego 
NaciSsnij przycisk zasilania. 


! 
Jesli naciSniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie sie wytaczy. 
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Utrzymywanie optymalnego dziatania komputera 


Aktualizowanie komputera 


Nalezy aktualizowaé komputer VAIO za pomoca ponizszych aplikacji, aby zwiekszaé jego efektywnoSsc, bezpieczenstwo 
i funkcjonalnosé. 


Program VAIO Update automatycznie powiadamia, gdy w Internecie pojawia sie nowe aktualizacje, po czym pobiera je 
i instaluje na Komputerze. 
O) Windows Update 
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Windows Update, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 
QO VAIO Update 5 
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Update 5, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 


! 
Komputer musi byé potaczony z Internetem, aby mozna bylo pobra¢ aktualizacje. 
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Uzywanie narzedzia VAIO Care 


Za pomoca narzedzia VAIO Care mozna regularnie przeprowadzac testy i korekty wydajnosci komputera w celu utrzymywania 
jej na najwyzszym poziomie. Z narzedzia VAIO Care nalezy korzysta¢ przy kazdorazowym wystapieniu problemu 
z komputerem. VAIO Care dostarczy Srodkéw odpowiednich do usuniecia nieprawidtowosci. 


Jak uruchomic program VAIO Care 
QO W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST: 
Nacisnij przycisk ASSIST, gdy komputer jest wiaczony. 
QO) W przypadku modeli bez przycisku ASSIST: 
Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, VAIO Care i VAIO Care. 


! 
Nie nalezy naciskaé przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje sie w trybie hibernacji. 


#o 


Wigcej informacji na ten temat znajduje sie w pliku pomocy dotaczonym do narzedzia VAIO Care. 


W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST nacisniecie go, gdy komputer jest wytaczony, spowoduje uruchomienie programu VAIO Care Rescue. Stuzy on do 
przywracania prawidtowego dziatania komputera w sytuacjach awaryjnych, np. gdy nie uruchamia sie system Windows. 


Uzywanie komputera VAIO 


W tej sekcji opisano, jak najefektywniej korzystacé z komputera VAIO. 


COuUuUOvovdDUOOOODUDD 


Uzywanie klawiatury (strona 33) 

Uzywanie tabliczki dotykowej (strona 35) 

Uzywanie przyciskow specjalnych (strona 36) 
Uzywanie wbudowanej kamery (strona 37) 

Uzywanie napedu optycznego (strona 38) 

Uzywanie kart pamieci ,,.Memory Stick” (strona 46) 
Korzystanie z innych modut6w/kart pamieci (strona 53) 
Korzystanie z Internetu (strona 60) 

Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 61) 
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 62) 
Uzywanie funkcji Bluetooth (strona 67) 
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Uzywanie klawiatury 


Klawiatura jest wyposazona w dodatkowe klawisze, kt6ére stuza do wykonywania zadan witasciwych dla danego modelu 


komputera. 


Kombinacje i funkcje dostepne z poziomu klawisza Fn 


Ay 


Niektre funkcje klawiatury moga byé uzywane dopiero po zakoniczeniu uruchamiania systemu operacyjnego. 


Kombinacja/funkcja 


Funkcja 


Fn + °X (F2): wyciszenie 


Stuzy do wtaczania lub wytaczania wbudowanych gtosnikdéw lub stuchawek. 


Fn + 4 (F3/F4): regulacja gtosnosci 


Zmienia poziom gtosnosci. 

Aby zwiekszyé gtoSnosé, naciskaj kombinacje klawiszy Fn+F4 lub nacisnij kombinacje klawiszy 
Fn+F4, a nastepnie nacignij klawisz # lub =>. 

Aby zmniejszyé gtosnosé, naciskaj kombinacje klawiszy Fn+F3 lub nacisnij kombinacje klawiszy 
Fn+F3, a nastepnie nacisnij klawisz $ lub =. 


Fn + (0: (F5/F6): regulacja jasnosci 


Pozwala zmieniac jasnosé monitora LCD. 

Aby wzmocnicé podSswietlenie, naciskaj kombinacje klawiszy Fn+F6 lub nacisnij kombinacje 
klawiszy Fn+F6, a nastepnie nacignij klawisz # lub =>. 

Aby ostabié podswietlenie, naciskaj kombinacje klawiszy Fn+F5 lub nacisnij kombinacje klawiszy 
Fn+F5, a nastepnie nacisnij klawisz $ lub =. 


Fn + [Leo] /G> (F7): wyjscie sygnatu wizyjnego 


Umozliwia przetaczanie wyjscia obrazu miedzy ekranem komputera a monitorem zewnetrznym. 
Aby wybraé wyjscie obrazu, nacisnij klawisz Enter. 


! 

Po odtaczeniu od komputera przewodu sygnatowego wizji, gdy zewnetrzny monitor jest wybrany jako docelowe wyjscie 
obrazu, ekran komputera zostanie wygaszony. W takim przypadku nacisnij dwukrotnie klawisz F7, trzymajac nacisniety 
klawisz Fn, a nastepnie nacisnij klawisz Enter, aby przetaczy¢ wyjscie obrazu na ekran komputera. 


Uzycie kilku monitoréw moze by¢ nieobstugiwane w zaleznosci od podtaczonego wyswietlacza zewnetrznego. 


Kombinacja/funkcja 


Funkcja 


Fn + Q/Q (F9/F10): powiekszanie 


Umozliwia zmiane rozmiaréw obrazu lub dokumentu wySswietlanego w danej aplikacji. 

Aby zmniejszyé widok, uzyskujac efekt oddalenia, naciSnij kombinacje klawiszy Fn+F9. 

Aby zwiekszyé widok, uzyskujac efekt przyblizenia, nacisnij kombinacje klawiszy Fn+F10. 
Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w pliku pomocy dotaczonym do aplikacji VAIO Control 
Center. 


Fn + ©] (F12): hibernacja 


Umozliwia zmniejszenie zuzycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia, stany systemu 
i podtaczonych do niego urzadzen peryferyjnych sa zapisywane na wobudowanym urzadzeniu 
pamieci masowej, a zasilanie systemu zostaje wytaczone. Aby przywrdcié system do poprzedniego 
stanu, nalezy uzyé przycisku zasilania. 

Szczegdtowe informacje na temat oszczedzania energii mozna znalezé w sekcji Uzywanie 
trybow oszczedzania energii (strona 27). 
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Uzywanie tabliczki dotykowej 


Za pomoca tabliczki dotykowej mozna wskazywaé, wybierac, przeciagac i przewijacé obiekty na ekranie. 


Dziatanie Opis 

Wskazywanie Przesun palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieScié wskaZnik (2) na elemencie lub obiekcie. 

Klikniecie Nacisnij lewy przycisk (3) jeden raz. 

Dwukrotne klikniecie Dwukrotnie naciSnij lewy przycisk. 

Klikniecie prawym Nacisnij prawy przycisk (4) jeden raz. W przypadku wielu aplikacji czynnosé ta powoduje wyswietlenie menu skrét6w 
przyciskiem zaleznego od kontekstu. 

Przeciaganie Przesun palec po tabliczce dotykowej, jednoczesnie naciskajac lewy przycisk. 

Przewijanie Aby przewijac w pionie, przesun palec wzdtuz prawej krawedzi tabliczki dotykowej. Aby przewijac w poziomie, przesun 


palec wzdtuz dolnej krawedzi tabliczki dotykowej. Podczas przewijania w pionie lub w poziomie mozesz wykonywac 
palcem koliste ruchy na powierzchni tabliczki dotykowej, aby przewijac¢ bez odrywania od niej palca (funkcja przewijania 
jest dostepna tylko w przypadku aplikacji, kt6re obstuguja przewijanie za pomoca tabliczki dotykowe)). 

Tracanie Szybkim ruchem przesun dwoma palcami w jednej linii po powierzchni tabliczki dotykowej. W przegladarce internetowej 
lub w przegladarce obrazéw mozna traci¢ tabliczke dotykowa w lewo, aby wykonaé ruch wstecz, lub w prawo, 

aby wykonaé ruch do przodu. 

Zwieranie W niektorych aplikacjach mozesz zwieraé dwa palce na powierzchni tabliczki dotykowej, aby sterowac powiekszaniem 
obrazu. Rozwarcie palcéOw powoduje powiekszenie obrazu, a ich zwarcie pomniejszenie go. 


Ay 
Tabliczke dotykowa mozna wiaczy¢ lub wytaczyé, kiedy do komputera podtaczona jest mysz. Aby zmieni¢ ustawienia tabliczki dotykowej, uzyj aplikacji VAIO Control Center. 


! 
Przed wylaczeniem tabliczki dotykowej koniecznie podtacz mysz. Jesli tabliczka dotykowa zostanie wylaczona przed podtaczeniem myszy, operacje wskazywania 


bedzie mozna przeprowadzaé tylko za pomoca klawiatury. 
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Uzywanie przyciskow specjalnych 


Komputer jest wyposazony w przyciski specjalne, kt6re umozliwiaja korzystanie z wybranych funkciji. 


Przycisk specjalny Funkcje 


Przycisk DISPLAY OFF Umozliwia wytaczenie podswietlenia ekranu LCD. 

Aby wtaczyé podswietlenie ekranu LCD, wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci: 
- Nacisnij dowolny klawisz. 

- Nacisnij dowolny przycisk specjalny. 

- Przesun palcem po powierzchni tabliczki dotykowej. 


! 
Nie mozesz wiaczy¢ podswietlania ekranu LCD za pomoca urzadzenia USB, np. myszy. 


Pil Przycisk odtwarzania/pauzy Umodliwia rozpoczecie lub wstrzymanie odtwarzania dyskow CD, DVD, Blu-ray Disc™” lub pliku audio-wideo 
zapisanego na wbudowanym urzadzeniu pamieci masowej. 
@ Przycisk zatrzymania Umozliwia zatrzymanie odtwarzania dyskow CD, DVD, Blu-ray Disc’ lub pliku audio-wideo zapisanego na 
wbudowanym urzadzeniu pamieci masowej. 
Ké< Przycisk przejscia do Pozwala odtworzyé poprzedni rozdziat/plik podczas odtwarzania wideo albo poprzedni utwor/plik podczas 
poprzedniego utworu odtwarzania audio. 
bP Przycisk przejscia do nastepnego | Pozwala odtworzyé nastepny rozdzial/plik podczas odtwarzania wideo albo nastepny utwor/plik podczas 
utworu odtwarzania audio. 
Uruchamia narzedzie VAIO Care, gdy komputer jest wiaczony. 
Przycisk ASSIST Gdy komputer jest wytaczony, przycisk ASSIST stuzy do uruchamiania programu VAIO Care Rescue. 
! 
Nie nalezy naciska¢ przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje sie w trybie hibernacji. 
Przycisk ten pozwala uruchomié zadanie, ktdre jest przypisane do niego domyslinie. 
Przycisk $1 Cs) Domysine przypisanie mozna zmienié za pomoca aplikacji VAIO Control Center. 
Zaleznie od modelu, uruchamia aplikacje Media Gallery lub wtacza/wytacza dzwiek. 
Przycisk VAIO 


* Do odtwarzania nalezy uzyé programu WinDVD BD. 
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Uzywanie wbudowanej kamery 
Komputer jest wyposazony we woudowana kamere MOTION EYE. 


Za pomocg odpowiedniego oprogramowania do rejestracji obrazu mozna: 


QO 
QO wykrywac i rejestrowaé ruch obiektéw w celu monitorowania, 


rejestrowaé zdijecia i filmy, 


O edytowaé zarejestrowane dane. 


#o 


Wtaczenie komputera powoduje uaktywnienie woudowanej kamery. 
Korzystajac z odpowiedniego oprogramowania, mozna nawiazywaé potaczenia wideo. 


! 
Uruchamianie lub wylaczanie programu do komunikacji lub programu do edycji tresci wideo nie aktywuje ani nie dezaktywuje woudowanej kamery. 


Nie wtaczaj trybu uSpienia ani hibernacji, jesli uzywasz woudowanej kamery. 


Aby skorzystac z oprogramowania do przechwytywania obrazu 


1 


2 


Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 3 
i WebCam Companion 3. 

W gtownym oknie programu kliknij zadana ikone. 

Szczegdtowe informacje na temat uzycia oprogramowania znajduja sie w dotaczonym do niego pliku pomocy. 


£o 


Przy rejestrowaniu zdjecia lub filmu w otoczeniu o mate] jasnosci w oknie gtownym kliknij ikone Capture, a nastepnie ikone WebCam Settings i w oknie wlasciwosci 
wybierz opcje stabego oswietlenia lub kompensacji stabego oswietlenia. 


Uzywanie napedu optycznego 


Komputer jest wyposazony w naped optyczny. 


Niektére funkcje i opcje omdwione w tej sekcji moga byé niedostepne w zakupionym komputerze. 


Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 
Jak wiozyc dysk 
1. Wtacz komputer. 


2 Wcisnij przycisk wysuwania dysku (1). 
Zostanie wysunieta tacka napedu. 
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3 Umiesé dysk na Srodku tacki napedu etykieta do géry, anastepnie lekko go naciSnij, az zatrzaSnie sie na swoim miejscu. 


! 
Nie nalezy naciskaé na tacke napedu. Przy umieszczaniu dysku na tacce napedu lub zdejmowaniu go z niej nalezy podtrzymywaé jej spéd. 
4  Lekko popchnij tacke, aby wsunacé ja do napedu. 
! 
Nie wyjmuj dysku z napedu, jesli komputer znajduje sie w trybie oszczedzania energii (uSpienia lub hibernacji). Przed wyjeciem dysku nalezy przywréci¢ w komputerze 


tryb normalny. 


Obstugiwane dyski 


Komputer moze odtwarzaé i nagrywaé dyski CD, DVD oraz Blu-ray Disc, w zaleznosci od zakupionego modelu. 


W ponizszym arkuszu informacyjnym mozna sprawdzic, jakiego typu dyski obstuguja poszczegdIne napedy optyczne. 


OZ: odtwarzanie i zapisywanie 


O: odtwarzanie (brak mozliwosci zapisu) 
—: brak mozliwosci odtwarzania i zapisywania 


Disc™ ROM 
z DVD SuperMulti 


CD- |Video |Audio |CD |CD-R/|DVD- |DVD- |DVD-R/|DVD+R/ |DVD+R DL |DVD-R DL |DVD- BD- BD-R/RE™? 
ROM |CD cD Extra | RW ROM |Video |RW RW (dwuwar- |(dwuwar- |Ram’ *2 |ROM 
stwowy) /|stwowy) 
DVD+RW/ O O O O oz> |O O OZ OZ OZ OZ OZ = = 
+R DL/RAM 
Naped Blu-ray O oO 10) oO oz> |O O OZ OZ OZ OZ OZ oO oz'4 
Disc™ z DVD 
SuperMulti 
Naped Blu-ray O O O oO oz> |O oO OZ OZ OZ OZ OZ O oO 


“| Naped DVD+RW/RAM nie obstuguje kaset DVD-RAM. N 


2 


jalezy uzywac dyskow bez kaset lub dyskéw, ktére mozna wyja¢ z kasety. 


Nie jest obstugiwany zapis danych na dyskach Ultra Speed CD-RW. 


Zapisywanie danych na jednostronnych dyskach DVD-RAM (2,6 GB) zgodnych ze standardem DVD-RAM w wersji 1.0 nie jest mozliwe. 
Dyski DVD-RAM w wersji 2.2/12X-SPEED DVD-RAM w wersji 5.0 nie sq obstugiwane. 


Naped dyskéw Blu-ray Disc w komputerze nie obstuguje formatu dyskow BD-RE w wersji 1.0 oraz dyskéw Blu-ray Disc z kasetami. 


Umozliwia zapisywanie danych na dyskach zgodnych ze standardem BD-R Part1 w wersji 1.1/1.2/1.3 (dyskach jednowarstwowych o pojemnosci 25 GB, dyskach dwuwarstwowych 
0 pojemnosci 50 GB) oraz ze standardem BD-RE Part1 w wersji 2.1 (dyskach jednowarstwowych o pojemnosci 25 GB, dyskach dwuwarstwowych o pojemnosci 50 GB). 
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! 
Ten naped jest przystosowany do odtwarzania dyskéw zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). Dyski DualDisc i niektore ptyty muzyczne zapisane z uzyciem 
mechanizméw ochrony praw autorskich sa niezgodne ze standardem Compact Disc (CD). Diatego moga one rowniez by¢ niezgodne z tym napedem. 


Przy kupowaniu nagranych lub pustych dyskéw do uzycia z komputerem VAIO warto przeczytaé doktadnie informacje na opakowaniu dysku, aby upewnic sie, ze dysk 


moze by¢ zaréwno odtwarzany, jak i nagrywany przy uzyciu napedu optycznego komputera. Firma Sony NIE gwarantuje zgodnosci napedu optycznego VAIO z dyskami, 
ktére nie sq zgodne z oficjalnymi standardami ,CD”, ,DVD” lub ,,Blu-ray Disc”. UZYWANIE NIEZGODNYCH DYSKOW MOZE WYWOELAG POWAZNE AWARIE 
KOMPUTERA VAIO LUB SPOWODOWAC KONFLIKTY OPROGRAMOWANIA | ZAWIESZENIE SYSTEMU. 

Aby dowiedziec sie wiecej o formatach dyskéw, skontaktuj sie z wydawca nagranego dysku lub producentem pustego dysku. 


A 

Zapisywanie danych na dyskach o Srednicy 8 cm nie jest mozliwe. 

! 

Aby odtwarzac¢ dyski Blu-ray Disc z zabezpieczeniem praw autorskich, nalezy zaktualizowac klucz AACS. Aktualizacja klucza AACS wymaga dostepu do Internetu. 


Tak jak w przypadku innych napedéw optycznych, w niektdrych okolicznosciach odtwarzanie dyskow Blu-ray Disc moze byé niemozliwe lub moga wystapi¢ problemy 
ze zgodnoscia. Komputery VAIO moga nie odtwarza¢ filmow z nosnikéw zapisanych w formatach AVC lub VC1 0 wysokiej czestotliwosci prébkowania. 


W przypadku niektérych materialow na dyskach DVD i BD-ROM konieczne jest ustawienie regionu. Jesli ustawienia regionu napedu optycznego nie sa takie same, 
jak kod regionu na dysku, nie mozna odtworzyé dysku. 


Jesli zewnetrzny monitor nie jest zgodny ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), odtwarzanie i przegladanie materiatow z dyskéw Blu-ray 
Disc z ochrona praw autorskich nie bedzie mozliwe. 


Niektore tresci moga powodowaé redukcje formatu wyjSciowego sygnatu wideo do jakosci standardowej lub catkowicie uniemozliwiaé odtwarzanie wideo w formacie 


analogowym. W przypadku przesylania wyjSciowych sygnatéw wideo za posrednictwem potaczen cyfrowych, np. HDMI lub DVI, zaleca sie stosowanie przewodéw 
i urzadzen zgodnych ze standardem HDCP, aby uzyska¢ optymalna zgodnosc i najlepsza jakos¢ obrazu. 


Przed rozpoczeciem odtwarzania dysku lub zapisywania na nim danych nalezy wytaczy¢ wszystkie programy rezydujace w pamieci operacyjnej, aby zapobiec 
ewentualnej awarii komputera. 
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Uwagi dotyczace korzystania z napedu optycznego 


Uwagi dotyczace zapisywania danych na dyskach 


O 


Q) 
Q) 


Uzywaj tylko okragtych dyskéw. Nie uzywaj dyskéw w zadnym innym ksztatcie (gwiazdy, serca, wizytowki itp.), 
poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie stacji dyskéw. 


Nie uderzaj w komputer ani nie wstrzasaj nim, gdy naped optyczny zapisuje dane na dysku. 
Nie podtaczaj ani nie odtaczaj kabla zasilajacego lub zasilacza sieciowego, gdy naped optyczny zapisuje dane na dysku. 


Uwagi dotyczace odtwarzania dyskow 


Aby uzyskaé optymalna wydajnosé przy odtwarzaniu dyskéw, nalezy stosowaé sie do przedstawionych ponizej zalecen: 


Q) 
Q) 


O 


Niektére odtwarzacze CD i komputerowe napedy optyczne moga nie odtwarzacé dyskéw audio CD-R lub CD-RW. 


Niektore odtwarzacze DVD i komputerowe napedy optyczne mog@g nie odtwarza¢ dysk6w DVD+R DL, DVD-R DL, 
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD-RAM. 


Jesli komputer jest wyposazony w naped Blu-ray Disc, umozliwia odtwarzanie dyskéw Blu-ray Disc. Jednak za pomoca 
tego napedu odtwarzanie niektorych dysk6w Blu-ray Disc moze sie nie powiesé lub komputer moze dziatac niestabilnie 
w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidtowo odtworzyé dysk, nalezy pobrac i zainstalowaé najnowsze aktualizacje 
programu WinDVD BD za pomoca opcji VAIO Update. 

Informacje na temat korzystania z opcji VAIO Update mozna znalezé w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 30). 


Zaleznie od konfiguracji komputera, podczas odtwarzania dysk6w AVC HD moga wystepowaé przerwy w odtwarzaniu 
dzwieku i/lub przypadki gubienia klatek. 


Nie przetaczaj komputera w tryb oszczedzania energii podczas odtwarzania dysku. 


Uwagi dotyczace kodow regionéw 


Kody regionédw umieszczone na dyskach lub ich opakowaniu wskazuja, w jakim regionie i za pomoca jakiego odtwarzacza 
mozna odtworzyé dysk. Jesli podany kod regionu ma postaé ,,all” (Wszystkie), taki dysk mozna odtwarzac w wiekszosci 
regionow Swiata. Jesli kod regionu miejsca zamieszkania uzytkownika rdzni sie od kodu regionu podanego na dysku, nie 


moze odtworzyc takiego dysku na komputerze. 


Kod 


regionu swojego miejsca zamieszkania mozna sprawdzié w ponizszej tabeli. 

Miejsce zamieszkania | Kod regionu Miejsce zamieszkania | Kod regionu Miejsce zamieszkania | Kod regionu 
Afryka 5 Arabia Saudyjska* 2 Australia* 4 

Chiny 6 Filipiny* 3 Europa 2 

Hongkong* 3 Indie* 5 Indonezja* 3 

Japonia* 2 Korea 3 Kuwejt* 2 

Malezja* 3 Nowa Zelandia* 4 Republika Potudniowej 2 

Afryki* 
Rosja 5 Singapur* 3 Tajlandia* 3 
Tajwan 3 Wietnam 3 Zjednoczone Emiraty 2 


Arabskie* 


* Kod regionu nie jest przypisany domysinie napedowi optycznemu komputera. 


W przypadku pierwszego odtwarzania dysku DVD-Video na komputerze nalezy przed wiozeniem dysku wykonaé nastepujace 
czynnosci: 


oarh OW ND 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Komputer. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone napedu optycznego i wybierz opcje WtaSciwoSci. 
Kliknij karte Sprzet. 

Wybierz swdj naped optyczny na li$cie Wszystkie dyski i kliknij przycisk WtaSciwoSci. 
Kliknij zaktadke Region DVD. 

Wybierz na liscie odpowiedni region i kliknij przycisk OK. 


! 

Kod regionu mozna zmieni¢ tylko okreslong liczbe razy. Po jej przekroczeniu kod regionu napedu zostaje przypisany na state i nie mozna go juz zmieni¢. Zmiana 
konfiguracji komputera nie spowoduje wyzerowania tej liczby. 

Wszelkie problemy spowodowane przez zmiane ustawien kodu regionu napedu nie sa objete gwarancja. 


Zmieniajac kod regionu podczas dziatania oprogramowania WinDVD lub WinDVD BD, nalezy ponownie uruchomié oprogramowanie lub wysungé dysk i wsunacé go 
ponownie. Dopiero wtedy ustawienia zostana zastosowane. 


Odtwarzanie dyskow 


Jak odtworzyé dysk 
1 Wsunh dysk do napedu optycznego. 


! 
Przed rozpoczeciem odtwarzania dysku podtacz do komputera zasilacz i zakoricz dziatanie wszystkich uruchomionych aplikacji. 


2  Jeslina pulpicie nie pojawi sie zaden nowy element, kliknij przycisk Start, wybierz opcje Wszystkie programy, a nastepnie 
wybierz opcje odpowiadajaca oprogramowaniu do odtwarzania dyskéw. 
Informacje na temat uzycia oprogramowania znajduja sie w dotaczonym do niego pliku pomocy. 


Kopiowanie plikow na dyski 
Jak skopiowac pliki na dysk 
1 Wsun pusty dysk do napedu optycznego. 


! 
Przed rozpoczeciem kopiowania plikow na dysk podtacz do komputera zasilacz i zakoricz dziatanie wszystkich uruchomionych aplikacji. 


2  JeSlina pulpicie nie pojawi sie zaden nowy element, kliknij przycisk Start, wybierz opcje Wszystkie programy, a nastepnie 
wybierz odpowiednie oprogramowanie do zapisywania danych na dyskach. 
Informacje na temat uzycia oprogramowania znajduja sie w dotaczonym do niego pliku pomocy. 
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Uzywanie kart pamieci ,Memory Stick” 


Karty pamieci ,Memory Stick” sa niewielkie, przenosne i uniwersalne. Ich budowa opiera sie na uktadach scalonych i zostaty 
zaprojektowane do wymiany oraz wspdotuzytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty 
fotograficzne, telefony komérkowe i inne urzadzenia. Poniewaz karty pamieci sa wymienne, mozna ich uzywaé do 
przechowywania danych poza komputerem. 


Przed uzyciem kart pamieci ,Memory Stick” 

Gniazdo ,,Memory Stick Duo” w komputerze umozliwia stosowanie nosnikéw nastepujacych typdw i rozmiaréw: 
OQ Memory Stick Duo” 

O ,Memory Stick PRO Duo” 

QO) ,Memory Stick PRO-HG Duo” 


! 
Komputer obstuguje jedynie karty pamieci ,Memory Stick” w rozmiarze Duo. Karty w rozmiarze standardowym nie sa obstugiwane. 


Aby uzyskaé najnowsze informacje o kartach pamieci ,,Memory Stick”, odwiedz witryne [memorystick.com] pod adresem 
http://www.memorystick.com/en/. 


Wktadanie i wyjmowanie karty pamieci ,Memory Stick” 


Jak wiozyc karte pamieci ,,Memory Stick” do komputera 
1. Zlokalizuj gniazdo karty pamieci ,,Memory Stick Duo”. 
2  Ustaw karte pamieci ,Memory Stick” w taki sposd6b, aby strzatka wskazywata gniazdo. 
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3  Delikatnie wcisnij karte pamieci ,Memory Stick” do gniazda, az ustyszysz klikniecie. 
Nie wciskaj karty do gniazda na site. 


Ay 


Jesli karty nie da sie z tatwoscia wlozyé do gniazda, wysun ja delikatnie i sprawdz, czy wsuwasz ja w odpowiednia strone. 


Po pierwszym wtozeniu karty pamieci Memory Stick” do gniazda moze pojawié sie monit 0 zainstalowanie sterownika. W takim przypadku nalezy zainstalowac go, 
postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 


Karta pamieci ,Memory Stick” jest automatycznie wykrywana przez system, a jej zawartos¢ zostaje wyswietlona na ekranie. Jesli na pulpicie nie pojawi sie okno 
z zawartoscig karty pamieci, kliknij przycisk Start i opcje Komputer, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone karty pamigci ,Memory Stick”. 


Ikona ,Memory Stick” pojawi sie w oknie Komputer po wiozeniu karty pamieci ,Memory Stick” do gniazda w komputerze. 


WIRELESS 
00000 


=) 
JHG Duo 


ees 
Ke) 


! 
Przed uzyciem karty pamieci Memory Stick Micro” (,M2”) nalezy umiesci¢ ja w adapterze ,,M2” w rozmiarze Duo. Jesli karta pamieci ,M2” zostanie umieszczona 
bezposrednio w gniezdzie ,Memory Stick Duo” bez uzycia adaptera, jej wyjecie z gniazda moze by¢ niemozliwe. 
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Jak wyjac karte pamieci ,Memory Stick” z komputera 


! 
Nie wyjmuj karty pamieci ,Memory Stick” z gniazda, jesli Swieci sie wskaznik dostepu do nosnika. Moze to spowodowaé utrate danych. Przesytanie duzej ilosci danych 


moze zaja¢ sporo czasu, dlatego tez przed wyjeciem karty pamieci Memory Stick” sprawdz, czy wskaznik zgast. 
Zlokalizuj gniazdo karty pamieci ,,Memory Stick Duo”. 
2 SprawdzZ, czy nie Swieci sie wskaZnik dostepu do nosnika. 


3  WciSnij lekko i pusé karte pamieci , Memory Stick”. 
Karta pamieci , Memory Stick” zostanie wysunieta. 


4 Wyjmij karte pamieci ,Memory Stick” z gniazda. 


! 
Wyjmuj karte pamieci Memory Stick” ostroznie, w przeciwnym razie moze ona niespodziewanie wyskoczy¢. 


50 


Formatowanie karty pamieci ,,Memory Stick” 


Jak sformatowac karte pamieci ,,Memory Stick” 


Karta pamieci ,Memory Stick” jest fabrycznie sformatowana i gotowa do uzytku. 


Jesli chcesz ja ponownie sformatowaé, wykonaj opisane ponizej czynnosci. 


a hon = 


! 
Przed formatowaniem upewnilj sie, Ze uzywasz urzqadzenia, ktére obstuguje karty pamieci ,Memory Stick” i umozliwia ich formatowanie. 


Formatowanie karty pamieci ,Memory Stick” powoduje usuniecie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamieci upewnil sie, ze nie 
zawiera ona wartosciowych danych. 


Nie wyjmuj karty pamigci Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Moze to spowodowaé awarie. 

Zlokalizuj gniazdo karty pamieci ,,Memory Stick Duo”. 

Delikatnie wcisnij karte pamieci ,,Memory Stick” do gniazda, az ustyszysz klikniecie. 

Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Komputer. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone karty pamieci ,Memory Stick” i wybierz opcje Formatuj. 
Kliknij opcje Przywrdé ustawienia domysine urzadzenia. 


! 
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plik6w moga sie zmienic. 


Nie wybieraj opcji NTFS z listy rozwijanej System plikow, poniewaz moze to spowodowaé awarie. 


Ay 


Proces formatowania bedzie przebiegat szybciej, jesli wybierzesz opcje Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania. 


Kliknij przycisk Start. 
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 


! 
Czas formatowania karty pamieci Memory Stick” zalezy od jej rodzaju. 
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Uwagi dotyczace korzystania z kart pamieci , Memory Stick” 


Q 


Komputer jest zgodny z kartami pamieci ,Memory Stick” firmy Sony 0 pojemnosci do 32 GB, ktdre sa dostepne 
w sprzedazy od stycznia 2010 roku. Producent nie gwarantuje jednak, ze wszystkie karty pamieci ,Memory Stick”, 
ktére spetniaja te same wymagania, co zgodne nosniki, beda dziataé prawidtowo. 


Przy wktadaniu karty pamieci , Memory Stick” do gniazda upewnij sie, ze strzatka jest skierowana w odpowiednia strone. 
Aby uniknaé uszkodzenia komputera lub nosnika, nie uzywaj sity przy wktadaniu karty pamieci , Memory Stick” do gniazda. 
Zachowaj ostroznosé przy wktadaniu karty pamieci do gniazda lub wyjmowaniu jej z gniazda. Nie uzywaj sity przy wktadaniu 
ani wyjmowaniu. 

Korzystanie z kart pamieci ,Memory Stick” przy uzyciu adapteréw nie gwarantuje zgodnosci. 

»MagicGate” to ogdIna nazwa mechanizmu ochrony praw autorskich opracowanego przez firme Sony. Aby z niego 
korzystac, nalezy uzywacé kart pamieci ,Memory Stick” z logo ,,MagicGate”. 


Wykorzystywanie nagranych danych audio i/lub obrazéw do celdéw innych niz osobiste, bez wcezesniejszej zgody 
wtasciciela praw autorskich, stanowi naruszenie prawa autorskiego. Karty pamieci ,Memory Stick” zawierajace dane, 
ktére podlegaja ochronie przez prawo autorskie, moga byé uzywane tylko zgodnie z prawem. 


Nie wktadaj wiecej niz jednej karty pamieci ,,Memory Stick” do gniazda jednoczeSsnie. Nieprawidtowe wtozenie karty 
pamieci moze spowodowaé uszkodzenie zar6wno komputera, jak i karty. 


Korzystanie z innych modutow/kart pamieci 


Uzywanie modutu ExpressCard 

Komputer jest wyposazony w gniazdo ExpressCard/34 stuzace do wymiany danych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi, 
kamerami, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urzadzeniami audio-wideo. Gniazdo to jest przystosowane tylko do modutu 
ExpressCard/34 (0 szerokoSsci 34 mm) . 


Nazywane dalej w niniejszej instrukcji odpowiednio gniazdem ExpressCard i modulem ExpressCard. 


Jak wiozyc modut ExpressCard do komputera 
1. Zlokalizuj gniazdo modutu ExpressCard. 


2  Delikatnie wcisnij modut ExpressCard do gniazda, az ustyszysz klikniecie. 
Nie wsuwaj modutu na site. 


——= 
Homi esaTa/ ExpressCard 


Jesli modutu nie da sie z tatwoscia wtozyé do gniazda, wysun go delikatnie i sprawdz, czy wsuwasz go w odpowiedni sposdb. 


Uzywaj najnowszego sterownika dostarczonego przez producenta modutu ExpressCard. 
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Jak wyja€ modut ExpressCard z komputera 
&y 


Mozesz pominaé czynnosci 1-4, jesli: 

- komputer jest wytaczony; 

- na pasku zadan nie jest wySwietlana ikona Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie nosnikow; 

- urzadzenie, ktére chcesz odtaczyé, nie jest wySwietlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie nosnikow. 


Zlokalizuj gniazdo modutu ExpressCard. 

Kliknij ikone Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie noSnikow na pasku zadan. 
Wybierz sprzet, ktory chcesz odtaczycé. 

Aby wyjaé modut ExpressCard, postepuj zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie. 
Wcisnij modut ExpressCard w kierunku komputera, aby zostat on wysuniety. 


oar OND = 


Delikatnie chwyé modut ExpressCard i wysun go z gniazda. 
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Uzywanie kart pamieci SD 

Komputer jest wyposazony w gniazdo kart pamieci SD. Mozna korzystaé z tego gniazda, aby wymieniac dane z cyfrowymi 
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urzadzeniami audio-wideo. 

Przed uzyciem kart pamieci SD 

Gniazdo kart pamieci SD w komputerze umozliwia korzystanie z nastepujacych rodzajow kart pamieci: 

QO) Karta pamieci SD 

QO Karta pamieci SDHC 


Aby zapoznaé sie z najnowszymi informacjami na temat obstugiwanych typow kart pamieci, znajdujacymi sie w odpowiedniej 
witrynie pomocy technicznej, zobacz sekcje Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). 
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Jak wiozyc karte pamieci SD do komputera 
1. Zlokalizuj gniazdo kart pamieci SD. 
2 Ustaw karte pamieci SD w taki sposdb, aby strzatka wskazywata gniazdo. 


3  Delikatnie wcisnij karte pamieci SD do gniazda, az ustyszysz klikniecie. 
Nie wciskaj karty do gniazda na site. 


WIRELESS 
=) 


B 


Po pierwszym wtozeniu karty pamieci SD do gniazda moze pojawic¢ sie monit 0 zainstalowanie sterownika. W takim przypadku nalezy zainstalowac go, postepujac 
zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie. 


Ikona karty pamieci SD pojawi sie w oknie Komputer po wiozeniu karty do gniazda w komputerze. 


Jak wyjac karte pamieci SD z komputera 


1 
2 
3 


Zlokalizuj gniazdo kart pamieci SD. 
Sprawdz, czy nie Swieci sie wskaznik dostepu do noSnika. 


WciSnij lekko i pusé karte pamieci SD. 
Karta pamieci SD zostanie wysunieta z komputera. 


Wyjmij karte pamieci SD z gniazda. 
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Uwagi dotyczace korzystania z kart pamieci 


Uwagi ogolne dotyczace korzystania z kart pamieci 


Q) 
Q) 


O 


Q) 
Q) 


Nalezy uzywaé kart pamieci, kt6re sa zgodne ze standardami obstugiwanymi przez komputer. 


Przy wktadaniu karty pamieci do gniazda upewnij sie, ze strzatka jest skierowana w odpowiednig strone. Aby uniknac 
uszkodzenia komputera lub noSnika, nie uzywaj sity przy wktadaniu karty pamieci do gniazda. 

Zachowaj ostroznosé przy wktadaniu karty pamieci do gniazda lub wyjmowaniu jej z gniazda. Nie uzywaj sity przy wktadaniu 
ani wyjmowaniu. 

Nie wyjmuj karty pamieci z gniazda, jesli Swieci sie wskaZnik dostepu do nosnika. Moze to spowodowaé utrate danych. 
Do gniazda kart pamieci nie prébuj wktadaé karty pamieci lub adaptera kart pamieci innego typu. Wyjecie niezgodne;j 
karty pamieci lub adaptera kart pamieci z gniazda moze okazaé sie trudne, a ich umieszczenie w gniezdzie moze 
spowodowaé uszkodzenie komputera. 


Uwagi dotyczace korzystania z kart pamieci SD 


O 


Q 


Komputer zostat przetestowany pod katem zgodnoSsci z najpopularniejszymi modelami kart pamieci, dostepnymi 
w sprzedazy od stycznia 2010 roku. Nie mozna jednak zagwarantowaé zgodnosci ze wszystkimi rodzajami kart pamieci. 


Przeprowadzono testy, kt6re wskazuja, ze w komputerze VAIO moga byé uzywane karty pamieci SD 0 pojemnosci 
maksymalnej 2 GB oraz karty pamieci SDHC 0 pojemnosci maksymalnej 32 GB. 


Korzystanie z Internetu 


Przed skorzystaniem z Internetu musisz podpisacé umowe z ustugodawca internetowym i skonfigurowaé urzadzenia 
Zapewniajace potaczenie komputera z Internetem. 


Ustugodawca internetowy moze udostepniaé nastepujace rodzaje potaczenia z Internetem: 


Ooovo vw 


tacze Swiattowodowe, 

cyfrowa linia telefoniczna (ang. Digital Subscriber Line, DSL), 
modem sieci kablowej, 

tacze satelitarne, 

zwykte tacze telefoniczne. 


Szczegdtowe informacje o urzadzeniach niezbednych do korzystania z Internetu i sposobie podtaczenia do niego komputera 
mozna uzyskaé od ustugodawcy internetowego. 


£0 


Aby podtaczyé komputer do Internetu za posrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), trzeba ja najpierw skonfigurowac. Wiecej informacji mozna znalezé 
w sekcji Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 62). 


! 
Po podtaczeniu komputera do Internetu nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki bezpieczeristwa w celu jego ochrony przed zagrozeniami z sieci. 


W zaleznosci od warunkow umowy zawartej z ustugodawca internetowym konieczne moze by¢ podtaczenie do komputera zewnetrznego modemu, np. modemu 
telefonicznego ze ztaczem USB, modemu DSL lub modemu telewizji kablowej, w celu uzyskania dostepu do Internetu. Szczegdtowe instrukcje konfigurowania potaczen 
i modemu mozna znalezé w podreczniku dostarczonym z modemem. 
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Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) 


Komputer mozna podiaczycé do sieci 1O00BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy uzyciu kabla LAN. Jedna konicéwke kabla 
LAN (niebedacego czescia zestawu) podtacz do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze, a druga do sieci. Szczegdtowe 
informacje na temat ustawien i urzadzen niezbednych do uzyskania dostepu do LAN mozna otrzymaé od administratora 
sieci. 


£0 


Komputer mozna podtaczyé do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawien domysinych. 


! 

Nie podtaczaj kabla telefonicznego do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze. 

Jesli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podtaczone do jednej z linii telefonicznych (wymienionych ponizej), wysokie napiecie przestane do gniazda moze spowodowaé 
awarie, przegrzanie lub pozar. 


- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony glosnoméwigce z interkomem lub telefony firmowe obstugujace wiele linii) 
- Publiczne linie telefoniczne 
- Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange) 
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Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalne} 


Bezprzewodowa siec lokalna (WLAN) umozliwia przytaczenie komputera do sieci bez uzycia przewodéw. 


Sie¢ WLAN korzysta ze standardéw IEEE 802.11a/b/g/n, ktore okreslaja dziatanie stosowanej technologii. 
Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 


WC 


Standard WLAN | Pasmo czestotliwosci | Uwagi 

IEEE 802.11a 5 GHz - 

IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g umozliwia komunikacje z szybkoscia wieksza niz standard IEEE 802.11b. 
IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz W przypadku modeli zgodnych ze standardem IEEE 802.1 1b/g/n moze byé uzywane tylko pasmo 


2,4 GHz. 


Uwagi dotyczace uzywania funkcji WLAN 


Uwagi ogolne dotyczace uzywania funkcji WLAN 


O 


Q) 
Q) 


W niektdrych krajach lub regionach uzycie produkt6w WLAN moze byé ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczona 
liczba kanatow). 


Standardy IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11n nie sa dostepne w sieciach pozbawionych punktu dostepowego (ad-hoc). 


Pasmo radiowe 2,4 GHz, w ktérym pracuja urzadzenia WLAN, jest tez uzywane przez inne urzadzenia. Mimo ze urzadzenia 
WLAN sa wyposazone w technologie redukujace zaktécenia z innych zrédet wykorzystujacych to samo pasmo, zaktécenia 
te moga spowodowaé zmniejszenie szybkosci przesytania danych, ograniczenie zasiegu komunikacji lub przerwanie 
potaczen. 


Szybkosc i zasieg przesytania danych moze sie réznié w zaleznosci od nastepujacych warunk6ow: 
odlegtosci miedzy komunikujacymi sie urzadzeniami; 

obecnosci przeszkéd miedzy urzadzeniami; 

konfiguracji urzadzen; 

warunkow rozchodzenia sie fal radiowych; 

uksztattowania otoczenia, wystepowania Sscian i materiatu, z jakiego sa wykonane; 


Ooooovodo 


uzywanego oprogramowania. 
Komunikacja moze byé przerwana ze wzgledu na warunki radiowe. 
Faktyczna szybkosé komunikacji moze byé mniejsza niz wySwietlana na ekranie komputera. 


Uzywanie w tej samej sieci bezprzewodowej urzadzen WLAN pracujacych w odmiennych standardach moze spowodowac 
zmniejszenie szybkosci komunikacji ze wzgledu na zaktécenia radiowe. Z tego powodu konstrukcja urzadzen WLAN 
przewiduje obnizanie predkosci transmisji, aby zapewnié komunikacje z innymi urzadzeniami, ktore pracuja w tym samym 
pasmie, ale z wykorzystaniem innego standardu. Jesli szybkosé komunikacji nie spetnia oczekiwan, mozna sprdbowacé 
ja zwiekszycé przez zmiane kanatu w punkcie dostepowym. 


Szyfrowanie danych 


Standard WLAN obejmuje nastepujace metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protok6t zabezpieczen, 
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspolnie przez organizacje IEEE 

i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje oparte na standardach wymiennych rozszerzen bezpieczenstwa, ktore 
zwiekszaja poziom ochrony danych i kontroli dostepu istniejacych sieci Wi-Fi. Standard WPA zostat zaprojektowany w taki 
sposob, aby byt zgodny z przyszta specyfikacja IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokdt szyfrowania danych 
TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnianie uzytkownika przy uzyciu standardu 802.1X i protokotu EAP 
(ang. Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narazone na ataki bezprzewodowe tacza miedzy 
klientami i punktami dostepowymi. Oprdcz tego sa stosowane inne typowe mechanizmy bezpieczenstwa z sieci lokalnych 
gwarantujace prywatnosé, np.: hasta, petne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard 
WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i wiekszq kontrole dostepu do sieci. Zostat 
zaprojektowany, aby mozna go byto stosowac we wszystkich wersjach urzadzen standardu 802.11, w tym 802.11b, 
802.11a, 802.11g i 802.11n w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.1 1i, 
WPA2 gwarantuje bezpieczenstwo na poziomie rzadowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze standardem NIST 
(National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz uwierzytelnianie oparte na 
standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA. 


Uruchamianie komunikacji przez bezprzewodowa siec lokalna 


Najpierw nalezy ustanowié potaczenie bezprzewodowe miedzy komputerem a punktem dostepowym (niebedacym czesciga 
zestawu). Wiecej informacji na ten temat zawiera sekcja Pomoc i obstuga techniczna systemu Windows. 


! 
Aby dowiedziec sie, jak wybra¢ kanat uzywany przez punkt dostepowy, zajrzyj do podrecznika dostarczonego wraz z punktem dostepowym. 


Jak uruchomic komunikacje przez bezprzewodowa siec lokalna 


1 


Upewnij sie, ze punkt dostepowy zostat skonfigurowany. 
Wiecej informacji mozna uzyskaé z podrecznikéw dostarczonych wraz z punktem dostepowym. 


Wtacz przetacznik WIRELESS. 
Kliknij ikone VAIO Smart Network na pasku zadan.. 


W oknie VAIO Smart Network kliknij przetacznik umieszczony obok zadanej opcji bezprzewodowej, aby przetaczycé go 
do pozycji Wt. (On). 

Upewnij sie, ze Swieci sie wskaznik WIRELESS. 

! 

Obstuga potaczen WLAN w pasmie 5 GHz, dostepna tylko w niektérych modelach, jest domysinie wylaczona. Aby wtaczyé komunikacje w pasmie 5 GHz, nalezy w oknie 
ustawieh VAIO Smart Network wybraé na liscie rozwijanej Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wireless LAN Settings) opcje korzystania z pasma 5 GHz lub 
z pasm 2,4 1 5 GHz. 


Kliknij na pasku zadan ikone {J lub ij. 
Wybierz punkt dostepowy i kliknij przycisk Potacz. 


&o 
W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK nalezy podac hasto. W hasle rozrézniane sa wielkie i mate litery. Musi ono sktadaé sie z 8-63 znakéw 


alfanumerycznych lub z 64 znakéw heksadecymalnych. 


Przerywanie komunikacji przez bezprzewodowa siec lokalna 


Jak przerwac komunikacje przez bezprzewodowa siec lokalna 
W oknie VAIO Smart Network kliknij przetacznik umieszczony obok opcji Bezprzewodowa siecé LAN (Wireless LAN), 
aby przestawié go w pozycje Wyt. (Off). 


! 
Wylaczenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostepu do zdalnych dokumentow, plikéw lub zasobéw moze spowodowaé utrate danych. 
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Uzywanie funkcji Bluetooth 


Funkcja Bluetooth umozliwia nawiazanie bezprzewodowego potaczenia miedzy komputerem a innymi urzadzeniami z funkcja 


Bluetooth®, np. innym komputerem lub telefonem komdrkowym. Pozwala to na przesytanie danych miedzy tymi urzadzeniami 
bez uzycia kabli, w zasiegu 10 metréw na przestrzeni otwartej. 


Bezpieczenstwo technologii Bluetooth 


Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcje uwierzytelniania, kt6ra umozliwia okreSlenie, z kim urzadzenie moze sie 
komunikowaé. Przy uzyciu funkcji uwierzytelniania mozna uniknaé dostepu do komputera z poziomu anonimowych urzadzen 
z funkcja Bluetooth. 


Przy pierwszej prdbie komunikacji dwoch urzadzen z funkcja Bluetooth ustalany jest wspolny klucz (hasto do uwierzytelnienia), 
wymagany do zarejestrowania obu urzadzen. Po zarejestrowaniu urzadzenia nie trzeba wprowadzac ponownie klucza. 


Ay 


Klucz moze by¢ inny przy kazdej prébie komunikacji, ale musi by¢ taki sam w obu urzadzeniach. 


W przypadku niektorych urzadzen, takich jak mysz, nie mozna wprowadzic klucza. 


Uzywanie komputera VAIO > 
Uzywanie funkcji Bluetooth <q 68 


Komunikacja z innym urzadzeniem z technologia Bluetooth 
Komputer mozna podtaczyé do innego urzadzenia z funkcja Bluetooth, na przyktad innego komputera, telefonu komdrkowego, 
palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to uzycia kabli. 


\ 
y »y 
a) iw 
MN) (((c AS 
S y 
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Jak komunikowac sie z innym urzadzeniem z funkcja Bluetooth 


Aby komunikowaé sie z innym urzadzeniem z funkcja Bluetooth, nalezy najpierw skonfigurowac funkcje Bluetooth. 
Aby skonfigurowaé funkcje Bluetooth i uzywac jej, poszukaj informacji na temat standardu Bluetooth przy uzyciu opeji 
Pomoc i obstuga techniczna systemu Windows. 


1. Wracz przetacznik WIRELESS. 
2 Kliknij ikone VAIO Smart Network na pasku zadan. 


3 W oknie VAIO Smart Network kliknij przetacznik umieszczony obok opcji Bluetooth, aby przestawié go do potozenia 
Wt. (On). 
Upewnij sie, ze Swieci sie wskaznik WIRELESS. 
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Przerywanie komunikacji za pomoca technologii Bluetooth 


Jak przerwac komunikacje za pomoca technologii Bluetooth 

1 Wylacz urzadzenie Bluetooth, kt6re komunikuje sie z komputerem. 

2 W oknie VAIO Smart Network kliknij przetacznik umieszczony obok opcji Bluetooth, aby przestawicé go do potozenia 
Wyt. (Off). 
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Uwagi dotyczace uzywania technologii Bluetooth 


Q Szybkosé przesytania danych jest r6zna, w zaleznosci od nastepujacych warunkoéw: 


Q 


Ooovoovoovoovoso 


wystepowania przeszkdd takich jak Sciany; 

odlegtosci miedzy urzadzeniami; 

materiatu uzytego do budowy Sscian; 

bliskosci urzadzen emitujacych mikrofale oraz telefonédw bezprzewodowych; 

zaktécen radiowych i innych warunkéw Srodowiskowych; 

konfiguracji urzadzen; 

typu aplikacji; 

typu systemu operacyjnego; 

wykorzystywania jednoczesnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze; 
rozmiaru przesytanych plikéw. 


QO Przy przesytaniu duzych plik6w moga one zostaé uszkodzone ze wzgledu na ograniczenia standardu Bluetooth oraz 
zaktécenia elektromagnetyczne wystepujace w otoczeniu. 


O Wszystkie urzadzenia z funkcja Bluetooth musza byé certyfikowane, aby zagwarantowaé utrzymanie odpowiednich 
standardéw. Nawet jesli standardy te sa spetniane, wydajnosé urzadzenia, jego specyfikacje i sposdéb dziatania moga 
bycé rézne. Nie we wszystkich sytuacjach moze byé mozliwe przesytanie danych. 


O) Moga wystapic¢ btedy synchronizacji danych audio i wideo, jesli dane wideo sa odtwarzane na komputerze, a audio — 


na podtgczonym do niego urzadzeniu z funkcja Bluetooth. Jest to czeste zjawisko w przypadku uzywania komunikacji 
Bluetooth i nie Swiadczy ono o nieprawidtowosci. 
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Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urzadzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest tez uzywane 
przez inne urzadzenia. Mimo ze urzadzenia Bluetooth sq wyposazone w technologie minimalizujace zaklécenia z innych 
zrddet wykorzystujacych to samo pasmo, zaktécenia te moga spowodowa¢é zmniejszenie szybkosci przesytania danych, 
ograniczenie zasiegu komunikagcji lub przerwanie potaczen. 


Funkcja Bluetooth moze nie dziataé przy uzyciu niektérych urzadzen lub wersji oprogramowania innych producentéw. 


Podtaczenie kilku urzadzen z funkcja Bluetooth do komputera moze spowodowaé przeciazenie kanatu, kt6rego wynikiem 
bedzie nieoptymalne dziatanie tych urzadzen. Jest to normalne zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie Swiadczy 
ono o nieprawidtowosci. 


Szybka komunikacja miedzy komputerem a urzadzeniami Bluetooth jest dostepna, gdy sa one zgodne ze standardem 
Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS). W celu uzyskania duzej szybkosci komunikacji nalezy wiaczyé 
w komputerze zar6wno bezprzewodowa siec lokalna, jak i technologie Bluetooth. 


Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 


Korzystanie z urzadzen peryferyjnych 


Mozesz rozszerzyé funkcjonalnosé komputera VAIO przy uzyciu r6znych gniazd w komputerze. 


Podtaczanie zewnetrznych gtosnikow lub stuchawek (strona 74) 
Podtaczanie zewnetrznego monitora (strona 76) 

Wybor trybu ekranowego (strona 81) 

Korzystanie z funkcji obstugi kilku monitorow (strona 82) 
Podtaczanie zewnetrznego mikrofonu (strona 84) 

Podtaczanie urzadzenia USB (strona 85) 


COovoovovovo vo 


Podtaczanie urzadzenia i.LINK (strona 87) 
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Podtaczanie zewnetrznych gtosnikow lub stuchawek 


Do komputera mozna podtaczyé zewnetrzne wyjSciowe urzadzenia dzwiekowe (niebedace czescia zestawu), takie jak glosniki 
lub stuchawki. 


Poniewaz komputer umozliwia odtwarzanie za posrednictwem ztacza stuchawkowego/OPTICAL OUT dzwieku analogowego 
i cyfrowego, do ziacza tego mozna podtaczycé urzadzenie S/PDIF, np. stuchawki cyfrowe lub wzmacniacz audio-wideo, 
i uzyskaé wyzszq jakosé dzwieku odtwarzanego z komputera. Szczegdtowe informacje mozna znalezé w dokumentacji 
dostarczonej z urzadzeniem S/PDIF. 

1 


Aby ustysze¢ dzwiek z urzadzenia S/PDIF podtaczonego do gniazda stuchawkowego/OPTICAL OUT, nalezy zmieni¢ urzadzenie wyjsciowe dzwieku. Szczegdtowe 
instrukcje mozna znalezé w sekcji Jak zmieni¢ urzadzenie wyjSciowe dzwieku? (strona 163). 
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Jak podtaczycé zewnetrzne gtosniki 
&y 


Upewni sie, Ze glosniki sa dostosowane do pracy z komputerem. 


! 
Zanim wiaczysz gtosniki, zmniejsz poziom gtosnosci. 


Podtacz zewnetrzne gloSniki (1) do gniazda stuchawkowego/OPTICAL OUT (2) () za pomoca przewodu gtosnikowego (3) 
(niebedacego czescia zestawu). 


Podtaczanie zewnetrznego monitora 
(0) 


Niektére funkcje i opcje omdwione w tej sekcji moga byé niedostepne w zakupionym komputerze. 


Podtaczanie monitora lub projektora 


Do komputera mozna podtaczyé zewnetrzny wySswietlacz, np. monitor lub projektor. 
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Aby podtaczyé monitor lub projektor 
1. Podtacz kabel zasilajacy (1) monitora lub projektora do gniazdka sieciowego. 
2 Podtacz monitor lub projektor do gniazda monitora (2) w komputerze za pomoca przewodu sygnatowego wizji (3). 


ay 


W razie koniecznosci podigcz gniazdo stuchawkowe projektora do gniazda stuchawkowego/OPTICAL OUT (4) (> w komputerze za pomoca przewodu glognikowego (5). 


! 
Komputer jest zgodny ze standardem HDCP i umozliwia szyfrowanie kanalu transmisji cyfrowych danych wideo w celu ochrony praw autorskich. Umozliwia to 


odtwarzanie i wySwietlanie wielu tresci wysokiej jakoSci, podlegajacych ochronie praw autorskich. Aby wySwietlié materiaty chronione prawem autorskim, nalezy 
poctaczyé do komputera monitor zgodny ze standardem HDCP. Jesli do komputera podtaczono monitor, ktdry nie jest zgodny ze standardem HDCP, nie bedzie 
mozliwe odtwarzanie ani wySwietlanie zadnych tresci podlegajacych ochronie praw autorskich. 
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A 
Jesli zewnetrzny wySwietlacz komputerowy jest wyposazony w gniazdo wejsciowe HDMI, podtacz jeden koniec kabla HDMI do gniazda wyjSciowego HDMI w komputerze, 
a drugi koniec do gniazda wejsciowego HDMI w wyswietlaczu komputerowym. 


Aby skorzystac¢ z monitora TFT/DVI, nalezy uzyé przejScidwki HDMI na DVI-D w celu podtaczenia go do gniazda wyjSciowego HDMI w komputerze. 


Kabel HDMI umozliwia przesytanie sygnatéw zardwno wideo, jak i audio. 
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Podtaczanie telewizora z gniazdem wejsciowym HDMI 


Do komputera mozna podtaczyé telewizor z gniazdem wejsciowym HDMI. 


Jak podiaczyeé telewizor do komputera 


! 
Aby uslysze¢ dzwiek po podtaczeniu urzadzenia do gniazda wyjSciowego HDMI, nalezy zmieni¢ urzadzenie wyjSciowe dzwieku. Szczegdtowe instrukcje mozna 
znalezé w sekcji Jak zmieni¢ urzadzenie wyjsciowe dzwieku? (strona 163). 


Podtacz kabel zasilania telewizora (1) do gniazda sieciowego. 
Podtacz jeden koniec kabla HDMI (2) do gniazda wyjSciowego HDMI (3) w komputerze, a drugi koniec do telewizora. 
Przetacz kanat wejsciowy w telewizorze na wejscie zewnetrzne. 


kh OND = 


Skonfiguruj telewizor. 


SS ay 


Jesii uzywasz innego sterownika urzadzenia niz dostarczony przez firme Sony, obraz nie bedzie wySwietlany, zaS dzwiek nie bedzie odtwarzany. Przy aktualizacji 
systemu zawsze korzystaj ze sterownika urzadzenia dostarczonego przez firme Sony. 
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Ay 


Wiecej informacji na temat instalacji i uzywania telewizora mozna znalez¢ w dotaczonej do niego instrukcji. 


Kabel HDMI umozliwia przesytanie sygnatow zarowno wideo, jak i audio. 


Jak podiaczyé urzadzenie wyjsciowe dzwieku cyfrowego wysokiej jakosci pomiedzy komputerem 

a telewizorem 

Korzystajac ze ziacza HDMI, pomiedzy komputer i telewizor mozna podtaczyé zestaw kina domowego wysokiej jakosci lub 
inne urzadzenia dekodujace dzwiek surround. 


! 
Przed podtaczeniem urzadzenia do komputera nalezy najpierw sprawdzi¢, czy zostato skonfigurowane potaczenie HDMI pomiedzy telewizorem a zestawem kina 
domowego lub dekoderem dzwieku surround. 
Aby ustysze¢ dzwiek po podiaczeniu urzadzenia do gniazda wyjSciowego HDMI, nalezy zmieni¢ urzadzenie wyjSciowe dzwieku. Szczegdtowe instrukcje mozna znalezé 
w sekcji Jak zmienié urzgdzenie wyjSciowe dzwieku? (strona 163). 

1 Witacz telewizor i ustaw jako zrédto sygnatu ztacze HDMI. 

2 Wtacz zestaw kina domowego lub dekoder dzwieku surround i ustaw jako zrédto sygnatu ztacze HDMI. 

3  Podtacz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w zestawie kina domowego lub dekoderze dzwieku surround, 
a drugi koniec do gniazda wyjSciowego HDMI w komputerze. 


&o 
Korzystajac z komputera, mozna zmienié rozdzielczosé ekranu podtaczonego telewizora. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji Dilaczego na ekranie nie jest 
odtwarzane wideo? (strona 154). 


Przy potaczeniu HDMI glosnosé mozna zmienic¢ jedynie w podtaczonym urzadzeniu audio. Komputer nie ma mozliwosci sterowania wyjSciowym poziomem gtosnosci 
podtaczonych urzadzen. 
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Wybor trybu ekranowego 


Jesli zostat podtaczony zewnetrzny wyswietlacz, mozesz wybraé jako monitor gtowny ekran komputera lub podtaczony 
wySwietlacz. 


a 


W zaleznosci od typu monitora zewnetrznego lub projektora wySwietlenie tej samej tresci na ekranie komputera i monitora zewnetrznego lub projektora moze okazacé 
sie niemozliwe. 


Przed wiaczeniem komputera wigcz zewnetrzny wySwietlacz. 


Aby wybrac tryb ekranowy za pomoca klawiszy Fn+F7 


Tryb ekranowy mozna wybraé za pomoca klawiszy Fn+F7. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Kombinacje i funkcje 
dostepne z poziomu klawisza Fn (strona 33). 


Aby wybrac tryb ekranowy za posrednictwem ustawien ekranu 
1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Rozdzielczosé ekranu. 
2 Kliknij liste rozwijana obok pola Wiele ekranow, wybierz zadane ustawienie, a nastepnie kliknij przycisk OK. 


Korzystanie z funkcji obstugi kilku monitorow 


Funkcja obstugi kilku monitor6w umozliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jesli na przyktad do gniazda 
monitorowego w komputerze podtaczony jest monitor zewnetrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnetrznego moga 
dziatacé w ramach pojedynczego pulpitu. 

Mozna wtedy przesuwaé kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwaé z jednego ekranu na drugi r6zne obiekty, 
na przyktad otwarte okna aplikacji lub paski narzedzi. 
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Korzystanie z funkcji obstugi kilku monitorow 


#o 


Monitor zewnetrzny moze nie byé zgodny z funkcjq obstugi kilku monitoréw. 

Niektdre aplikacje moga nie byé zgodne z ustawieniami obstugi kilku monitoréw. 

Upewnij sie, ze podczas uzywania trybu obstugi kilku monitor6w komputer nie zostanie przetaczony do trybu uspienia lub hibernacji, poniewaz moze on wowczas nie 
powrécié do trybu normalnego. 


Jesli na obu ekranach sq stosowane inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwoch ekranéw, poniewaz moze to spowodowaé nieprawictowe 
dziatanie oprogramowania. 

1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Rozdzielczosé ekranu. 

2 Kliknij liste rozwijana obok pola Wiele ekranow, wybierz pozycje Rozszerz te ekrany, a nastepnie kliknij przycisk OK. 


A 


Mozesz réwniez ustawic liczbe koloréw i rozdzielczos¢ kazdego ekranu oraz skonfigurowacé funkcje obstugi kilku monitoréw. 


W takim wypadku ustaw mniejsza liczbe koloréw lub mniejsza rozdzielczos¢ kazdego ekranu. 


Podtaczanie zewnetrznego mikrofonu 


Do komputera mozna podtaczycé zewnetrzny mikrofon (niebedacy czesciqa zestawu). 


Jak podtaczyé zewnetrzny mikrofon 
Podtacz przewod mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) °. 


#o 


Upewnij sie, ze mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem. 


Podtaczanie urzadzenia USB 

Mozesz podtaczyc do komputera urzadzenie standardu USB (ang. Universal Serial Bus), np. mysz, stacje dyskietek, 
gtoSnik lub drukarke. 

Jak podiaczyc urzadzenie USB 

1. Wybierz port USB (1). 

2 Podtacz przewdd USB urzadzenia (2) do portu USB. 


Y= 
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Uwagi dotyczace podtaczania urzadzenia USB 
O) Przed skorzystaniem z urzadzenia USB moze bycé konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika. 
Wiecej informacji mozna znalezé w podreczniku dostarczonym z urzadzeniem USB. 


O Nalezy pamietac, aby do drukowania dokumentéw stosowaé drukarke USB zgodna z uzytkowana wersja systemu 
Windows. 


O Informacje na temat odtaczania urzadzenia USB mozna znalezé w dostarczonym z nim podreczniku. 


O Aby uniknac¢ uszkodzenia komputera i/lub urzadzen USB, zastosuj sie do nastepujacych porad: 
UO) Przy przenoszeniu komputera z podtaczonymi urzadzeniami USB uwazaj, aby porty USB nie zostaty naruszone. 


QO) Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jesli sa do niego podtaczone urzadzenia USB. 
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Podtaczanie urzadzenia i.LINK 


Komputer jest wyposazony w gniazdo i.LINK, kt6re mozna wykorzystaé do podtaczenia urzadzenia i.LINK, takiego jak 
cyfrowa kamera wideo. 


A 

i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation uzywanym tylko do oznaczenia, ze produkt jest wyposazony w zlacze IEEE 1394. Procedura nawiazywania potaczenia 
i.LINK moze byé rézna w zaleznosci od oprogramowania, systemu operacyjnego i urzadzenia i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposazone w tacze i.LINK moga sie ze 
soba komunikowac¢. Wiecej informacji na temat warunkéw operacyjnych i sposobu podtaczenia urzadzenia i.LINK mozna znalezé w podrecznikach dotaczonych do 
urzadzenia. Przed podtaczeniem do systemu urzadzen peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdz zgodnosé z systemem operacyjnym 
i wymagane warunki operacyjne. 


Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen i.LINK 
QO) Gniazdo i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania urzadzeniom zewnetrznym. Jesli urzadzenie zewnetrzne wymaga 
zasilania zewnetrznego, upewnij sie, ze jest podtaczone do zrddia zasilania. 


Q Port i.LINK umozliwia przesytanie danych z szybkoscia do 400 Mb/s. Jednak faktyczna szybkosé przesytania danych 
zalezy od mozliwosci urzadzenia zewnetrznego. 


QO) Opcjonalne kable i.LINK moga byé niedostepne w niektdrych krajach lub regionach. 
O) Potaczenie typu i.LINK z innymi zgodnymi urzadzeniami nie jest pewne. 


QO) Potaczenie typu i.LINK moze byé niedostepne w zaleznosci od wykorzystywanego oprogramowania, systemu operacyjnego 
oraz urzadzen zgodnych ze standardem i.LINK. Wiecej informacji mozna znalezé w podreczniku dostarczonym wraz 
Z oprogramowaniem. 


Q Przed podtaczeniem do komputera urzadzen peryferyjnych standardu i.LINK (na przyktad dysku twardego lub napedu 
CD-RW) sprawdz warunki ich dziatania oraz zgodnos¢ z systemem operacyjnym. 


Podtaczanie cyfrowej kamery wideo 


Jak podiaczyc cyfrowa kamere wideo 
Podtacz jedna konicowke kabla i.LINK (1) (niebedacego czescig zestawu) do portu i.LINK (2) w komputerze, a druga koficéwke 
do portu DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo. 


ay 


Przebieg procedury podtaczania jest uzalezniony od zgodnego urzadzenia i.LINK. Wiecej informacji mozna znalezé w dotaczonym do niego podreczniku. 


Za posrednictwem potaczenia i.LINK nie mozna uzyskaé dostepu do zawartosci karty pamigci Memory Stick” znajdujacej sie w cyfrowej kamerze wideo. 
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Dostosowywanie ustawien komputera VAIO 


W tej sekcji opisano w skrdcie, jak zmieni¢ giswne ustawienia komputera VAIO. Mozna sie z niej dowiedzieé miedzy innymi, 
jak uzywaé oprogramowania Sony, programdéw uzytkowych i innych oraz jak dostosowywaé ich wyglad. 


Ustawianie hasta (strona 90) 

Korzystanie z technologii Intel(R) VT (strona 97) 

Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 98) 
Korzystanie z aplikacji Zarzadzanie energia w VAIO (strona 99) 


Ooovov 


Zmiana wersji jezykowej systemu (strona 100) 


Ustawianie hasta 


Okreslajac hasto, mozna zabezpieczyé komputer przed dostepem osdb niepowotanych. Hasto musi zostaé wprowadzone 
przy kazdym wtaczeniu komputera oraz zawsze, ilekroé komputer powraca do trybu normalnego z trybu uSpienia lub 
hibernacji. 

! 

Nie zapomnij hasta. Hasto mozna zanotowaé na kartce i schowac w bezpiecznym miejscu. 


Typ hasta Opis 


Hasto startowe Za pomoca funkcji BIOS-u mozna ustawi¢ hasta dwoch typow: 

- Hasto komputera: Pozwala uzytkownikom majacym prawa administratora komputera zmieniaé wszystkie 
opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a takze umozliwia uruchomienie komputera. 

- Hasto uzytkownika: Pozwala zwyktym uzytkownikom zmieniaé niektére opcje na ekranie konfiguracji 
BIOS-u, a takze umozliwia uruchomienie komputera. Aby ustawi¢ hasto uzytkownika, nalezy najpierw 
ustawi¢é hasto komputera. 


Ay 


Ekran do wprowadzania hasta startowego pojawia sie po uruchomieniu komputera i wyswietleniu logo VAIO. 


! 

W razie zapomnienia hasta do komputera konieczne jest jego odptatne zresetowanie. W celu zresetowania hasta nalezy sie zwréci¢ do 
autoryzowanego punktu serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znalez¢ najblizszy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo 
firmy, zobacz sekcje Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). 

Hasto uzytkownika mozna zresetowac na ekranie konfiguracji BIOS-u, podajac hasto komputera. 


Hasto systemu Windows | Pozwala uzytkownikom logowaé sie w komputerze i chroni¢é kazde konto uzytkownika odrebnym hastem. 


Ay 


Po wybraniu konta uzytkownika pojawi sie okno z prosba o wprowadzenie hasta systemu Windows. 
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Ustawianie hasta startowego 


Jak dodaé hasto startowe (hasto komputera) 


1 
2 


Wtacz komputer. 


Po wySwietleniu logo VAIO nacisnij klawisz F2. 
Zostanie wySwietlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jesli ekran sie nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie 
nacisnij klawisz F2 po wySwietleniu logo VAIO. 


Nacisnij klawisz = lub =», aby wybraé opcje Security i wyswietli¢é karte Security, a nastepnie wybierz opcje Set Machine 
Password i nacisnij klawisz Enter. 


Na ekranie wprowadzania hasta dwukrotnie wpisz hasto i naciSnij klawisz Enter. 
Hasto moze sktadaé sie z maksymalnie 32 znakéw alfanumerycznych (w tym spacji). 


Wybierz opcje Password when Power On w sekcji Security i naciSnij klawisz Enter. 
Zmien ustawienie z Disabled na Enabled. 


Naci$Snij klawisz <= lub =», aby wybrac opcje Exit, a nastepnie wybierz opcje Exit Setup i naciSnij klawisz Enter. 
Po wySwietleniu okna z prosba o potwierdzenie naciSsnij klawisz Enter. 
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Jak dodaé hasto startowe (hasto uzytkownika) 


! 
Przed ustawianiem hasta uzytkownika upewnij sie, ze zostato ustawione hasto komputera. 


Wtacz komputer. 


2 Po wyswietleniu logo VAIO nacisnij klawisz F2. 
Zostanie wySwietlony ekran wprowadzania hasta. Jesli ekran sie nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie 
nacisnij klawisz F2 po wyswietleniu logo VAIO. 


3 Wpisz hasto komputera i naciSnij klawisz Enter. 

4 NaciSnij klawisz lub =», aby wybracé opcje Security i wyswietli¢ karte Security, a nastepnie wybierz opcje Set User 
Password i nacisnij klawisz Enter. 

5 Naekranie wprowadzania hasta dwukrotnie wpisz hasto i naciSnij klawisz Enter. 
Hasto moze sktadac sie z maksymalnie 32 znakéw alfanumerycznych (w tym spagji). 

6 Naci$Snij klawisz <= lub =, aby wybrac opcje Exit, a nastepnie wybierz opcje Exit Setup i nacisnij klawisz Enter. 
Po wySwietleniu okna z prosba o potwierdzenie naciSsnij klawisz Enter. 


Jak zmienic¢ lub usunac hasto startowe (hasto komputera) 
1. Wtacz komputer. 


2 Po wySwietleniu logo VAIO nacisnij klawisz F2. 
Zostanie wySwietlony ekran wprowadzania hasta. Jesli ekran sie nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie 
nacisnij klawisz F2 po wyswietleniu logo VAIO. 

3 Wpisz hasto komputera i naciSnij klawisz Enter. 


4 Nacisnij klawisz = lub =», aby wybracé opcje Security i wySwietli¢ karte Security, a nastepnie wybierz opcje Set Machine 
Password i nacisnij klawisz Enter. 


5 Na ekranie wprowadzania hasta wpisz obecne hasto (raz) i nowe hasto (dwa razy), a nastepnie naci$Snij klawisz Enter. 
Aby usunaé hasto, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a nastepnie naciSsnij klawisz 
Enter. 


6 Nacisnij klawisz <= lub =», aby wybrac opcje Exit, a nastepnie wybierz opcje Exit Setup i nacisnij klawisz Enter. 
Po wySwietleniu okna z prosba o potwierdzenie nacisnij klawisz Enter. 


Jak zmienic lub usunac hasto startowe (hasto uzytkownika) 
1. Wtacz komputer. 


2 Po wySwietleniu logo VAIO nacisnij klawisz F2. 
Zostanie wySwietlony ekran wprowadzania hasta. Jesli ekran sie nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie 
nacisnij klawisz F2 po wyswietleniu logo VAIO. 

3 Wpisz hasto uzytkownika i naciSnij klawisz Enter. 


4 NaciSnij klawisz <= lub =, aby wybraé opcje Security i wySwietli¢ karte Security, a nastepnie wybierz opcje Set User 
Password i nacisnij klawisz Enter. 


5 Na ekranie wprowadzania hasta wpisz obecne hasto (raz) i nowe hasto (dwa razy), a nastepnie naci$nij klawisz Enter. 
Aby usunaé hasto, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a nastepnie naciSnij klawisz 
Enter. 


6 NaciSsnij klawisz <= lub =», aby wybrac opcje Exit, a nastepnie wybierz opcje Exit Setup i nacisnij klawisz Enter. 
Po wySwietleniu okna z prosba o potwierdzenie nacisnij klawisz Enter. 
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Ustawianie hasta systemu Windows 


Dodawanie hasta systemu Windows 


oarkh wn — 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Kliknij opcje Konta uzytkownikow i Bezpieczenstwo rodzinne lub Konta uzytkownikow. 

Kliknij opcje Konta uzytkownikow. 

Kliknij opcje Utworz hasto dla danego konta w sekcji Wprowadz zmiany w koncie uzytkownika. 
W polach Nowe hasto i Potwierdz nowe hasto wprowadz hasto dla konta. 

Kliknij przycisk Utworz hasto. 


Ay 


Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat hasta systemu Windows, zobacz sekcje Pomoc i obstuga techniczna systemu Windows. 


Zmienianie hasta systemu Windows 


NO a fh OD = 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Kliknij opcje Konta uzytkownikow i Bezpieczenstwo rodzinne lub Konta uzytkownikow. 
Kliknij opcje Konta uzytkownikow. 

Kliknij opcje Zmien hasto. 

Wprowadz obecne hasto w polu Biezace hasto. 

W polach Nowe hasto i Potwierdz nowe hasto wprowadz nowe hasio. 

Kliknij przycisk Zmien hasto. 
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Usuwanie hasta systemu Windows 

Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Kliknij opcje Konta uzytkownikow i Bezpieczenstwo rodzinne lub Konta uzytkownikow. 
Kliknij opcje Konta uzytkownikow. 

Kliknij opcje Usun hasto. 

W polu Biezace hasto wprowadz obecne hasto, ktére ma byé usuniete. 


oar wN = 


Kliknij przycisk Usun hasto. 
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Korzystanie z technologii Intel(R) VT 


Technologia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umozliwia korzystanie z programdw do obstugi sprzetowej wirtualizacji, 
zwiekszajacych wydajnosé komputera. 


! 
Technologia Intel VT moze byé niedostepna w zaleznosci od procesora zastosowanego w komputerze. 


Aby uzyska¢ informacje na temat wirtualizacji i korzystania z programu do obstugi sprzetowej wirtualizacji, skontaktuj sie z jego producentem. 


Jak wlaczyé technologie Intel VT 


1 
2 


Wtacz komputer. 

Po wySwietleniu logo VAIO nacisnij klawisz F2. 

Zostanie wyswietlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jesli ekran sie nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie 
naci$Snij klawisz F2 po wyswietleniu logo VAIO. 

Nacisnij klawisz «= lub =», aby wybrac opcje Advanced. 


Nacignij klawisz # lub }, aby wybraé opcje Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, nacisnij klawisz Enter, 
wybierz ustawienie Enabled, a nastepnie nacisnij klawisz Enter. 

! 

Jesli karta Advanced nie jest wyswietlana w oknie konfiguracji BIOS-u lub nie mozesz wybraé opcji Intel(R) Virtualization Technology, technologia Intel VT jest 
niedostepna w komputerze. 

NaciSnij klawisz <= lub =», aby wybrac opcje Exit, a nastepnie wybierz opcje Exit Setup i naciSnij klawisz Enter. 

Po wySwietleniu okna z prosba o potwierdzenie naciSnij klawisz Enter. 


Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center 

Aplikacja VAIO Control Center umoZliwia uzyskanie informacji o systemie, a takze okreSlenie preferencji dziatania systemu. 
Jak uzywac aplikacji VAIO Control Center 

1. Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 

2 Wybierz zadany element sterowania i zmien ustawienia. 


3 Po zakonczeniu, kliknij przycisk OK. 
Wybrane ustawienie zostanie zmienione. 


£o 


Aby uzyskaé wiecej informacji o kazdej sposréd dostepnych opgji, zajrzyj do pliku pomocy dotaczonego do aplikacji VAIO Control Center. 


Niektore ustawienia sterowania nie beda dostepne, jesli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta 0 ograniczonych uprawnieniach. 
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Korzystanie z aplikacji Zarzadzanie energia w VAIO 
Zarzadzanie energia pozwala skonfigurowac schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej 
lub akumulatoréw, kt6re dopasowuja zuzycie energii do wymagan uzytkownika. 


Funkcja Zarzadzanie energia w VAIO (VAIO Power Management) stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu 
Windows. Pozwala ono rozszerzyé funkcje zarzadzania energia w systemie Windows, aby zagwarantowaé lepsze dziatanie 
komputera i dtuzszy czas pracy akumulatorow. 


Wybieranie planu zasilania 


Po uruchomieniu komputera na pasku zadan pojawi sie ikona stanu zasilania. Ta ikona informuje, z jakiego zrddta zasilania 
korzystasz w danym momencie. Kliknij te ikone, aby wySwietlié okno przedstawiajace stan zasilania. 


Jak wybrac plan zasilania 


1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone stanu energii na pasku zadan i wybierz opcje Opcje zasilania. 

2 Wybierz plan zasilania. 

Jak zmieni¢ ustawienia planu zasilania 

1 W oknie Opcje zasilania kliknij opcje Zmien ustawienia planu po prawej stronie wybranego planu zasilania. 
Zmien ustawienia trybu uspienia i monitora zgodnie z potrzebari. 

2 Jesli wymagana jest zmiana ustawien zaawansowanych, kliknij opcje Zmien zaawansowane ustawienia zasilania 
i przejdz do czynnosci 3. 
W przeciwnym wypadku kliknij opcje Zapisz zmiany. 

3 Kliknij karte Zarzadzanie energia w VAIO (VAIO Power Management). 
Zmien ustawienia poszczegdlnych elementow. 

4 Kliknij przycisk OK. 
A 


Ustawienia biezacego planu zasilania mozna sprawdzi¢ za pomoca narzedzia Podglad zarzadzanie energia VAIO (VAIO Power Management Viewer) w aplikacji 
VAIO Control Center. 
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Zmiana wersji jezykowej systemu 


W modelach z systemem Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise mozna pobraé i zainstalowac¢ wybrany pakiet 
jezykowy. 


Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 


! 
Aby mozna byto pobrac pakiet jezykowy, komputer musi byé potaczony z Internetem. Informacje na temat podtaczania komputera do Internetu mozna znalezc w sekcji 
Korzystanie z Internetu (strona 60). 


Instalowanie pakietu jezykowego 


1 
2 
3 
4 


Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i Windows Update. 
Kliknij przycisk Liczba dostepnych opcjonalnych aktualizacji: xx. 

Wybierz z listy zadany pakiet jezykowy. 

Kliknij przycisk OK, aby rozpoczaé pobieranie i instalowanie wybranego pakietu jezykowego. 


Aby zmienic wersje jezykowa systemu 


1 


a fF © ND 


Kliknij przycisk Start, a nastepnie kolejno opcje: Panel sterowania oraz Zegar, jezyk i region. 
Kliknij przycisk Region i jezyk. 

Wybierz karte Klawiatury i jezyki. 

Wybierz z listy rozwijanej wersje jezykowa systemu. 

Kliknij przycisk OK. 
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Rozbudowa komputera VAIO 


Komputer VAIO i modulty pamieci uzywaja komponentow o duzej precyzji wykonania oraz technologii ztacz elektronicznych. 
Aby uniknac¢ naruszenia warunkéw gwarancji w okresie je} ooowiazywania, zaleca sie, co nastepuje: 

O Wcelu zainstalowania nowego modutu pamieci nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca. 

QO Modutu nie nalezy instalowaé samemu, jesli nie ma sie doSwiadczenia w zakresie rozbudowy pamieci komputera. 


O Nie nalezy dotykaé ztacz ani otwierac pokrywy komory modulu pamieci. 


W celu uzyskania pomocy nalezy zwrécié sie do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. 
Aby znalezé najblizsze centrum lub przedstawicielstwo, zobacz sekcje Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat 


komputera VAIO (strona 5). 


Typ modutu i ilosé pamieci zainstalowanej w komputerze moga sie zmieniaé w zaleznosci od zakupionego modelu. 
Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 
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Dodawanie i usuwanie pamieci 


Jesli chcesz rozszerzyé mozliwosci komputera, mozesz zwiekszyé iloSé pamieci, instalujac opcjonalne moduly. Przed 
rozbudowaniem pamieci komputera nalezy przeczytaé uwagi i procedury przedstawione na nastepnych stronach tego 
dokumentu. 


Uwagi dotyczace dodawania/usuwania modutow pamieci 


QO) Nalezy zwrdcié uwage, aby przed dodaniem lub usunieciem modutéw pamieci umiescié komputer na ptaskiej powierzchni. 


QO Zachowgj ostroznosé przy wymianie modutéw pamieci. Nieprawidtowa instalacja modutéw pamieci moze uszkodzié 
system. Uszkodzenie moze spowodowaé utrate gwarancji producenta. 


O) Uzywaj tylko modutéw pamieci zgodnych z danym komputerem. Jesli modut pamieci nie zostanie wykryty przez Komputer 
lub system operacyjny Windows przestanie dziatac stabilnie po jego instalacji, skontaktuj sie ze sprzedawca lub 
producentem modutu pamieci. 


Q) tadunki elektrostatyczne moga spowodowaé uszkodzenie komponentow elektronicznych. Zanim zajmiesz sie wymiana 
modutu pamieci, upewnij sie co do nastepujacych kwestii: 

QO) Procedury opisane w tym dokumencie zaktadaja, ze uzytkownik zna ogdlna terminologie dotyczaca komputeréw 

osobistych i procedury bezpieczenstwa oraz postepuje zgodnie z przepisami dotyczacymi uzycia i modyfikacji 

urzadzen elektronicznych. 


Q) Przed zdjeciem jakiejkolwiek czesci obudowy komputera wytacz go i odtacz od zrdédta zasilania (akumulatora 
i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich tacz telekomunikacyjnych, sieci lub modemow. Niezastosowanie sie do tego 
zalecenia moze zagrazac¢ zdrowiu uzytkownika lub soowodowaé uszkodzenie sprzetu. 


Q) tadunki elektrostatyczne moga spowodowaé uszkodzenie modutéw pamieci i innych komponentdéw. Modut pamieci 
powinien byc instalowany tylko w Srodowisku chroniacym przed tadunkami elektrostatycznymi. JeSli takie Srodowisko 
jest niedostepne, nie nalezy dokonywac wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie nalezy dotyka¢ materiatow, 
ktore wytwarzaja lub przechowuja tadunki elektrostatyczne (na przyktad celofanu). Dokonujac wymiany, nalezy uziemi¢ 
ciato, dotykajac niemalowanej metalowej czesci obudowy komputera. 


Q 


103 


Opakowanie modutu pamieci nalezy otworzyé dopiero bezposrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie 
chroni modut przed tadunkami elektrostatycznymi. 


QO) Aby ochroni¢ modut pamieci przed tadunkami elektrostatycznymi, uzyj specjalnej torby dostarczonej z modutem lub 
zawin go w folie aluminiowa. 


O 


Zanieczyszczenie gniazd modutéw pamieci albo innych komponentow wewnetrznych komputera ptynami, obcymi 
substancjami lub innymi obiektami moze spowodowaé uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostang pokryte 
w ramach gwarancji. 


Nie umieszczaj modutu pamieci w miejscu, ktdre jest narazone na: 


COvouvoovw dv 


O 


przegrzanie, np. obok kaloryferow lub przewodow wentylacyjnych; 

bezposrednie dziatanie Swiatia stonecznego; 

nadmierne zakurzenie; 

wibracje lub uderzenia; 

oddziatywanie silnego pola magnetycznego, np. w poblizu gtosnikéw bez ekranowania; 
temperatury otoczenia przekraczajace 35°C lub nizsze niz 5°C; 

wysokg wilgotnosc. 


Moduty pamieci nalezy traktowaé z nalezyta ostroznoscig. Aby uniknaé zranienia rak i palcow, nie nalezy dotykac krawedzi 
komponentow i ptytek drukowanych wewnatrz komputera. 


Usuwanie i instalowanie modutu pamieci 


Jak wymienic lub dodac modut pamieci 


1 


2 
3 
4 


Wytacz komputer i odtacz wszystkie urzadzenia peryferyjne. 

Odtacz komputer od Zrdédia zasilania i wyjmij akumulator. 

Poczekaj okoto godziny, az komputer sie ochtodzi. 

Odkreé Srube (wskazang strzatka) na dolnej pokrywie komputera i zdejmij pokrywe komory modutéw pamieci. 


Dotknij metalowego przedmiotu, aby roztadowaé tadunki elektrostatyczne. 
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6 Wyjmij zainstalowany obecnie modut pamieci, postepujac w nastepujacy sposob: 


Q) Pociagnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzatkami (1). 
Modut pamieci zostanie odblokowany. 


QV Upewnij sie, ze modut jest odchylony w gore, a nastepnie wyciggnij go w kierunku wskazanym przez strzatke (2). 


7 Wyjmij nowy modut pamieci z opakowania. 
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8 Wsun modu pamieci do gniazda modutu pamieci i wcisnij, az ustyszysz klikniecie. 


! 
Nie dotykaj zadnych elementéw na ptycie gtownej oprécz modutu pamieci. 


Wsuwajac krawedz ztacza modutu pamieci do gniazda, upewnij sie, ze niewielka wypustka w gniezdzie wypelnia wciecie w krawedzi modutu. Nie wsuwaj na site 


nieprawidlowo utozonego modulu pamieci do gniazda, poniewaz moze to spowodowa¢ uszkodzenie gniazda i modutu. 
9 Zatdz z powrotem pokrywe komory modutéw pamieci. 
10 Dokreé Srube na dolnej pokrywie komputera. 
11 Widz z powrotem akumulator i wiacz komputer. 
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Uzyskanie informacji na temat dostepnej iloSci pamieci 


Jak uzyskac informacje na temat dostepnej ilosci pamieci 


1 
2 
3 


Wtacz komputer. 
Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 


Kliknij kolejno opcje Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information). 
W prawym panelu wyswietlona zostanie ilosé dostepnej pamieci. Jesli zgodnie z Komunikatem nie bedzie dostepna 
wieksza iloSci pamieci, powtdrz procedure instalacji i uruchom komputer ponownie. 
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Srodki ostroznosci 


W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczace bezpieczenstwa oraz Srodki ostroznosci pozwalajace chroni¢ komputer 
VAIO przed uszkodzeniem. 


Informacje dotyczace bezpieczenstwa (strona 109) 
Informacje dotyczace czyszczenia i konserwagji (strona 112) 
Obstuga komputera (strona 113) 

Obstuga ekranu LCD (strona 115) 

Korzystanie ze zréodta zasilania (strona 116) 

Obstuga wbudowanej kamery (strona 117) 

Obstuga dyskow (strona 118) 

Korzystanie z akumulatora (strona 119) 

Obstuga kart pamieci ,,Memory Stick” (strona 120) 


OvUoWoOoOdOUOOOUDDE 


Obstuga wbudowanego urzadzenia pamieci masowej (strona 121) 
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa 


Komputer 

QO Korzystaj z komputera, jesli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni. 

OY Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie ulegt przegrzaniu. Nie umieszczaj Komputera na porowatych 
powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, t6zkach, lub obok firanek, kt6re mogtyby spowodowaé zatkanie 
otwordw wentylacyjnych. 

O Zalecamy, aby nie uzywac komputera, ktadac go bezposrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego 
dolnej czesci moze wzrosnaé, co po dtuzszym czasie moze doprowadzié do uczucia dyskomfortu lub poparzen. 

O Korzystaj tylko ze wskazanych urzadzen peryferyjnych i kabili. 


Zrédto zasilania 


QO 


Ooovov 


Nalezy unikaé dotykania zasilacza sieciowego nieostonieta skora. Kiedy zasilacz sieciowy nagrzewa sie i powoduje 
dyskomfort, nalezy go odsunaé od siebie na bezpieczna odlegtosé. 


Nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw na kablu zasilania, poniewaz moze to spowodowaé pozar. 
Aby odtaczyé kabel zasilania, pociagnij za wtyczke. Nigdy nie pociagaj za kabel. 

Odtacz komputer od gniazdka sieciowego, jesli nie zamierzasz go uzywac przez dtuzszy czas. 
Jesli nie uzywasz zasilacza sieciowego, odtacz go od gniazdka sieciowego. 

Upewnij sie, ze gniazdko sieciowe jest tatwo dostepne. 
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Akumulator 


O 


Nie wystawiaj akumulatoréw na dziatanie temperatur przekraczajacych 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym 
w stoncu, nie zostawiaj Komputera na stoncu. 


O Zaleca sie, aby dla wtasnego bezpieczenstwa korzystaé z oryginalnych akumulator6w i zasilaczy firmy Sony, ktére spetniaja 
standard gwarantowanej jakosci i sa dostarczane do komputeréw VAIO przez firme Sony. Niektére komputery VAIO 
moga dziatac tylko po zastosowaniu oryginalnego akumulatora firmy Sony. 

Q) =Utrzymuj akumulatory z dala od zrddet ciepta. 

O Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie wilgoci. 

QO Nie otwieraj i nie prébuj roztozyé akumulatora. 

QO) Nie narazaj akumulatora na uderzenia, np. w wyniku upuszczeniu go na twarda powierzchnie. 

OQ Jesli nie zamierzasz uzywac komputera przez dtuzszy czas, wyjmij akumulator, aby nie zostat on uszkodzony. 

QO Jesli akumulator nie byt uzywany przez dtuzszy okres, moze okazaé sie, ze czas jego pracy ulegnie skrdéceniu. Jest to 
normalne i nie oznacza awarii. AKumulator bedzie sie stopniowo roziadowywaé, nawet jesli nie jest uzywany. Podtacz 
zasilacz do komputera i nataduj akumulator przed uzyciem komputera. 

Stuchawki 

QO) Bezpieczenstwo na drodze — nie uzywaj stuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu 
mechanicznego. Moze to stanowic zagrozenie dla ruchu drogowego, a w niektorych obszarach jest zakazane prawem. 
GtoSne odtwarzanie muzyki moze byé tez niebezpieczne podczas spacerdéw, szczegolnie na przejsciach dla pieszych. 

Q) Ochrona przed uszkodzeniem stuchu — nie korzystaj ze stuchawek przy duzym poziomie gtoSnosci. Lekarze specjalisci 


nie zalecaja stuchania muzyki zbyt gtosno i zbyt dtugo. Jesli wystapi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom gtosnosci 
lub przestan uzywaé stuchawek. 
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Karta pamieci ,,Memory Stick” 


Karty pamieci ,Memory Stick” oraz adaptery do kart pamieci ,,Memory Stick” nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym 
dla matych dzieci. Istnieje zagrozenie, ze dziecko potknie karte lub adapter. 
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Informacje dotyczace czyszczenia i Konserwacji 


Komputer 


QO) Obudowe komputera czysé miekka szmatka, sucha lub lekko zwilzona tagodnym detergentem. Nie uzywaj szorstkich 
materiat6w, proszkéw do czyszczenia lub rozpuszczalnikdéw, takich jak alkohol lub benzen, poniewaz mogag one uszkodzié 
powierzchnie obudowy. 


QO) Przed czyszczeniem komputera odtacz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. 


Ekran LCD 


Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD uzywaj miekkiej, suchej szmatki. Przecieranie ekranu szorstkim materiatem moze 
spowodowac jego uszkodzenie. 


Wbudowana kamera 


Ostone obiektywu wbudowanej kamery nalezy czySscic tylko za pomoca sprezonego powietrza lub delikatnego pedzelka. 
Jesli ostona jest bardzo zabrudzona, oczysé ja za pomoca miekkiej, suche} szmatki. Nie pocieraj ostony, poniewaz jest ona 
wrazliwa na nacisk. 


Dyski 


OQ) Odpowiednia dbatosé o dyski jest niezbedna do zapewnienia niezawodnosci dziatania. Nie uzywaj rozpuszczalnikow 
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, ptynédw czyszczacych lub antystatycznych), poniewaz moga uszkodzié 
dysk. 


O) Aby oczyscic dysk, trzymaj go za krawedzie i wycieraj miekka szmatka od Srodka na zewnatrz. 


O Jesli dysk jest mocno zabrudzony, zwilz szmatke woda, dobrze wyciSsnij i uzyj je) do oczyszczenia powierzchni dysku, 
réwniez ruchami od srodka na zewnatrz. Wytrzyj pozostata wilgocé przy uzyciu miekkiej, suchej szmatki. 
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Obstuga komputera 


Q) Jesli upuscisz ciezki przedmiot lub wylejesz ptyn na komputer, zamknij komputer, odtacz od zrédta zasilania i wyjmij 
akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer zostat sprawdzony przez specjalistow, zanim zostanie ponownie 
uzyty. 

QO) Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim zadnych przedmiotow. 


UO) Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie moze byé narazony na: 

przegrzanie, np. obok kaloryferow lub przewodow wentylacyjnych; 

bezposrednie dziatanie swiatla stonecznego; 

nadmierne zakurzenie; 

wilgoé lub deszcz; 

wibracje lub uderzenia; 

oddziatywanie silnego pola magnetycznego, np. w poblizu gtosnik6w bez ekranowania; 
temperatury otoczenia przekraczajace 35°C lub nizsze niz 5°C; 


CuovovdUOOD 


wysokg wilgotnosc. 


O Nie umieszczaj urzadzen elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urzadzenie 
moze spowodowaé awarie komputera. 


LY Komputer wykorzystuje wysokie czestotliwosci radiowe i moze powodowaé zaktocenia odbioru radia lub telewizji. 
Jesli wystapi taka sytuacja, przenieS komputer na odpowiedniga odlegtosé od odbiornika radiowego lub telewizora. 


O Nie uzywaj uszkodzonych kabili. 
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Q) Jesli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do cieplego pomieszczenia, w jego wnetrzu moze 
skroplié sie wilgoc. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzine, zanim wtaczysz komputer. Jesli wystapia problemy, 
nalezy odtaczyé komputer i zwrdécicé sie do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. 
Aby znalezé najblizszy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcje Pozyskiwanie dodatkowych 
informacji na temat komputera VAIO (strona 5). 


QO Aby uniknaé utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych. 


QO Nie nalezy naciskaé na ekran LCD ani na jego krawedzie przy otwieraniu jego pokrywy lub podnoszeniu komputera. 
Ekran LCD jest bardzo czuty na nacisk lub zwiekszone naprezenie i dlatego wywieranie na niego nacisku moze 
spowodowaé uszkodzenie lub wadliwe dziatanie wySwietlacza. Aby otworzyé komputer, przytrzymaj jedna reka podstawe 
i delikatnie unieS pokrywe ekranu LCD druga reka. Aby przeniesé komputer z otwarta pokrywa, nalezy go trzymaé 
obiema rekami. 


y 
a 


2 <<. és 


Q Uzywaj walizki przeznaczonej specjalnie do noszenia komputera. 
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Obstuga ekranu LCD 


O 


Q) 
Q) 


Nie wystawiaj ekranu LCD na dziatanie promieni stonecznych. Moze to spowodowaé jego uszkodzenie. Podczas 
uzytkowania komputera w poblizu okna nalezy chronié go przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. 


Nie zarysuj powierzchni ekranu LCD i nie naciskaj go. Moze to spowodowaé uszkodzenie. 


Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie moga pojawic sie echa obrazu. Nie oznacza to awarii. 
Kiedy temperatura komputera wréci do normy, ekran zacznie dziatac poprawnie. 


Na ekranie LCD moze pojawicé sie echo obrazu, jesli przez dtuzszy czas wyswietlany bedzie ten sam obraz. Echo obrazu 
po chwili zniknie. Aby uniknaé powstawania echa obrazu, mozna uzyé wygaszacza ekranu. 


Ekran LCD rozgrzewa sie podcezas dziatania. Jest to normalne i nie oznacza awarii. 


Ekran LCD zostat wyprodukowany przy uzyciu precyzyjnej technologii. Moze sie jednak zdarzyé, ze beda sie na nim 
pojawiac niewielkie czarne lub Swiecace punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkgji i nie 
oznacza awarii. 


Nie zmieniaj ustawien orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jesli sa dostepne opcje 
zmiany jego ustawien. Moze to spowodowac niestabilne dziatanie komputera. Firma Sony nie ponosi odpowiedZzialnosci 
za szkody wynikte ze zmiany tych ustawien. 


Nie nalezy naciskaé zamkniete] pokrywy ekranu LCD, gdyz moze to spowodowa€é powstanie zarysowan lub zabrudzen 
na jego powierzchni. 
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Korzystanie ze zrodia zasilania 
(0) 


Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 


O Nie korzystaj z gniazdka sieciowego, ktdre sasiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urzadzenia zuzywajace 
duzo energii, takie jak Kserokopiarka lub niszczarka. 


QO) Warto zakupic listwe zasilajaca z ochrona przed przepieciami. Urzadzenie to pozwala uniknaé uszkodzen komputera 
spowodowanych przepieciami, na przyklad w czasie burzy. 


O Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firme Sony. 
Nie uzywaj innych zasilaczy, poniewaz moga spowodowac awarie. 
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Obstuga wbudowanej kamery 


O Nie dotykaj ostony obiektywu wobudowanej kamery. Moze to spowodowaé zarysowania ostony, ktore beda widoczne 
na zarejestrowanym obrazie. 


O) Nie pozwol, aby na obiektyw wbudowanej kamery bezposrednio padato Swiatto stoneczne, niezaleznie od tego, 
czy komputer jest wlaczony, czy nie. Moze to spowodowaé awarie kamery. 
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Obstuga dyskow 


Q) Odciski palcéw i kurz na powierzchni dysku moga spowodowac btedy odczytu. Dysk nalezy trzymac za krawedzie 
i otwor posrodku, jak pokazano ponizej: 


Q Nie nalezy naklejaé etykiet na dysk, poniewaz moze to spowodowaé problemy z jego dziataniem i doprowadzicé do jego 
nieodwracalnego uszkodzenia. 
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Korzystanie z akumulatora 


Q 


Ooo vo 


Akumulator dziata krécej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajnosci akumulatora w niskich temperaturach. 
taduj akumulatory w temperaturze 10°C - 30°C. W nizszych temperaturach tadowanie potrwa dtuzej. 

Podczas uzywania lub tadowania, akumulator sie rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba sie tym martwic. 

Nie trzeba roztadowywac akumulatora przed jego ponownym natadowaniem. 


Jesli po natadowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator moze bycé juz niezdatny do 
uzycia i wymaga wymiany. 
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Obstuga kart pamieci ,Memory Stick” 

Nie dotykaj ztacza karty pamieci ,Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami. 
Uzywaj tylko naklejek dostarczonych wraz z karta pamieci ,Memory Stick”. 

Nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie otwieraj karty pamieci ,Memory Stick”. 

Nie rozmontowuyj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty pamieci ,Memory Stick”. 
Karty pamieci ,Memory Stick” musza byé suche. 


Oovoovw dv 


Nie uzywaj ani nie przechowuj karty pamieci , Memory Stick” w miejscach narazonych na: 
tadunki elektrostatyczne; 

zaktécenia elektryczne; 

szczegOdlnie wysokie temperatury, na przyktad w samochodzie zaparkowanym w stoncu; 
bezposrednie dziatanie Sswiatia stonecznego; 

wysoka wilgotnosc¢; 


Ooocoo 


wplyw substancji zracych. 
O) Przechowuj karte pamieci ,Memory Stick” w futerale dotaczonym do zestawu. 
O) Wykonuj kopie zapasowe waznych danych. 


O Nie uzywaj dtugopisow do opisywania etykiet naklejonych na karty pamieci , Memory Stick Duo”. Nacisk moze spowodowac 
uszkodzenie komponentéw wewnetrznych. 
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Obstuga wbudowanego urzadzenia pamieci masowe;} 


We wbudowanym urzadzeniu pamieci masowej (na dysku twardym lub dysku pdétprzewodnikowym) mozna przechowywac 
duzo danych. Urzadzenie gwarantuje szybkie ich odczytywanie i zapisywanie. Jednak w przypadku nieprawidtowej eksploatacji 
moze ono fatwo ulec uszkodzeniu. Jesli woudowane urzadzenie pamieci masowej ulegnie awarii, danych nie bedzie juz 
mozna odzyskac. Aby zapobiec utracie danych, nalezy ostroznie obchodzié sie z Komputerem. 


Niektére funkcje i opcje omdwione w tej sekcji moga byé niedostepne w zakupionym komputerze. 
Informacje o konfiguracji komputera mozna znalezé w jego danych technicznych. 


Jak uniknac uszkodzenia dysku twardego 

Nie wykonuj gwattownych ruchéw komputerem. 

Trzymaj komputer z dala od magnesow. 

Nie umieszczaj komputera w miejscu narazonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji. 

Nie przenos wiaczonego komputera. 

Nie wytaczaj zasilania i nie restartuj Komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku twardym. 
Nie uzywaj komputera w miejscu narazonym na gwattowne zmiany temperatury. 


OvooOovovdD 


Nie wyjmuj dysku twardego z komputera. 


Jak uniknaé uszkodzenia dysku pdtprzewodnikowego 


QO) Nie wytaczaj zasilania ani nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku 
pdotprzewodnikowym. 


QO) Nie wyjmuj z komputera dysku pdétprzewodnikowego. 
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Rozwigzywanie problemow 


W tej sekcji opisano, jak rozwiagzaé typowe problemy, ktére moga pojawicé sie podczas korzystania z komputera VAIO. Wiele 
problemd6w ma bardzo proste rozwiazania. Jesli te zalecenia nie rozwiaza napotkanych problemow, nalezy skorzystac 

z aplikacji VAIO Care. Informacje dotyczace sposobu jego uruchamiania mozna znalezé w sekcji Uzywanie narzedzia VAIO 
Care (strona 31). 


Jesli problemy nadal nie zostana rozwiazane i potrzebna jest dodatkowa pomoc, nalezy zwrocic sie do autoryzowanego 
punktu serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. 


Niektére funkcje i opcje omdwione w tej sekcji moga byé niedostepne w zakupionym komputerze. 


Obstuga komputera (strona 124) 

Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 130) 
Odzyskiwanie danych (strona 132) 

Akumulator (strona 135) 

Wbudowana kamera (strona 137) 

Praca w sieci (siecé lokalna i bezprzewodowa sie¢ lokalna) (strona 139) 
Technologia Bluetooth (strona 143) 

Dyski optyczne (strona 147) 

Wyswietlacz (strona 152) 

Drukowanie (strona 156) 

Mikrofon (strona 157) 

GtoSniki (strona 158) 


OvUoUOoOvdOUdDODODOUOLUD 


Ooovovdvo 


Tabliczka dotykowa (strona 160) 
Klawiatura (strona 161) 

Dyskietki (strona 162) 

Audio-wideo (strona 163) 

Karta pamieci ,Memory Stick” (strona 166) 
Urzadzenia peryferyjne (strona 167) 
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Obstuga komputera 


Co nalezy zrobic, jesli komputer sie nie uruchamia? 


Q 


Oovd vo 


Upewnij sie, ze komputer zostat prawidtowo podtaczony do zrédita zasilania i jest waczony. Sprawdz, czy Swieci sie 
wskaZznik zasilania. 


Upewnij sie, ze akumulator jest poprawnie zainstalowany i natadowany. 
Odtacz wszystkie podtaczone urzadzenia USB, a nastepnie ponownie uruchom komputer. 
Usun wszelkie dodatkowe moduly pamieci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a nastepnie uruchom go ponownie. 


Jesli komputer jest podtaczony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij sie, ze listwa lub zasilacz sa 
podtaczone do zrddia zasilania i sa wtaczone. 


Jesli korzystasz z monitora zewnetrznego, upewnij sie, ze jest podtaczony do zrddta zasilania i jest wlaczony. Upewnilj 
sie, ze kontrast i jasnos¢ sa prawidtowo ustawione. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskaé z podrecznikéw 
dostarczonych wraz z monitorem. 


Odtacz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pieciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podtacz 
zasilacz sieciowy i naciSnij przycisk zasilania, aby wtaczyé komputer. 

Upewnij sie, ze podswietlenie ekranu LCD komputera jest wtaczone. Informacje o wiaczaniu podswietlenia ekranu LCD 
mozna znalez¢é w sekcji Uzywanie przyciskow specjalnych (strona 36). 

Kondensacja pary wodnej moze spowodowaé awarie komputera. Jesli istnieje ryzyko wystapienia kondensagji, nie uzywaj 
komputera przez przynajmniej godzine. 


Sprawdz, czy uzywasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze wzgledéw bezpieczenstwa, 
uzywaj tylko autentycznych akumulatorow i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dopasowanych do modelu komputera VAIO. 
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Co nalezy zrobic, jesli wskaznik zasilania Swieci sie na zielono, ale ekran jest pusty? 


QO Upewnij sie, ze podswietlenie ekranu LCD komputera jest wtaczone. Informacje o wtaczaniu podswietlenia ekranu LCD 
mozna znalezé w sekcji UZywanie przyciskoéw specjalnych (strona 36). 
QO Nacisnij kilkakrotnie kombinacje klawiszy Alt+F4, aby zamknaé okno aplikacji. Mégt wystapic¢ btad aplikacji. 


OQ Jesli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziata, kliknij przycisk Start, a nastepnie strzatke obok przycisku Zamknij, 
po czym wybierz opcje Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomié komputer. 


OQ Jesli komputer nie uruchomi sie ponownie, nacisnij kKombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzatke a obok przycisku 


Zamknij com, a nastepnie wybierz opcje Uruchom ponownie. 
Jesli pojawi sie okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcje Uruchom ponownie. 

Q Jesli to nie zadziata, naciSnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wytaczyé komputer. 
Odtacz zasilacz i odczekaj okoto pieciu minut, nie podtaczajac go ponownie. Nastepnie podtacz zasilacz i ponownie 
wtacz komputer. 


! 
Wytaczenie komputera przy uzyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania moze spowodowa¢c utrate niezapisanych danych. 
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Co nalezy zrobic, jesli komputer lub oprogramowanie przestaja reagowac? 


Q 


Q) 
Q) 


Jesli komputer przestaje reagowaé podczas dziatania aplikacji, nacisnij Kombinacje klawiszy Alt+F4, aby zamknaé okno 
aplikacji. 
Jesli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziata, kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij, aby wytaczyé komputer. 


Jesli komputer nie wytaczy sie, naciSnij Kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Zamknij. 
Jesli zostanie wySwietlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcje Zamknij. 


Jesli to nie zadziata, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, az komputer sie wytaczy. 


! 
Wytaczenie komputera przy uzyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania moze spowodowac utrate niezapisanych danych. 


Odtacz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pieciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podtacz 
zasilacz sieciowy i naciSnij przycisk zasilania, aby wtaczyé komputer. 


Sprdébyj zainstalowacé oprogramowanie ponownie. 
Skontaktuj sie z wydawca oprogramowania lub wyznaczonym ustugodawca w celu uzyskania pomocy technicznej. 
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Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uspienia lub hibernacji? 


Komputer moze dziataé niestabilnie, jesli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer catkowicie przejdzie w tryb uspienia 
lub hibernacji. 


Jak przywroci¢ komputer do normalnego trybu 


1 
2 
3 


Zamknij wszystkie otwarte programy. 
Kliknij przycisk Start, a nastepnie strzatke obok przycisku Zamknij i wybierz opcje Uruchom ponownie. 


Jesli komputer nie uruchomi sie ponownie, nacisnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzatke obok przycisku 
Zamknij, a nastepnie wybierz opcje Uruchom ponownie. 

Jesli pojawi sie okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcje Uruchom ponownie. 

Jesli to nie zadziata, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, az Komputer sie wytaczy. 


! 
Wytaczenie komputera przy uzyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania moze spowodowa¢c utrate niezapisanych danych. 


Co nalezy zrobic, jesli wskaznik tadowania szybko miga, a komputer nie uruchamia sie? 


Q 


Moze to wynikaé z nieprawidtowej instalacji akumulatora. Aby rozwiazaé ten problem, wytacz komputer i wyjmij akumulator. 
Nastepnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegdtowe informacje mozna znalezé w sekcji 
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19). 


Jesli problem nadal wystepuje, oznacza to, ze zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Nalezy wyjac 
akumulator i zwrdcié sie do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znalezé 
najblizszy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcje Pozyskiwanie dodatkowych informacji na 
temat komputera VAIO (strona 5). 
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Dlaczego w oknie WiasciwoSsci systemu wySwietlana jest czestotliwos¢ taktowania 
procesora mniejsza niz maksymalna? 


Jest to zjawisko normalne. Poniewaz procesor komputera wykorzystuje technologie sterowania czestotliwoscia taktowania 
procesora do oszczedzania energii, w oknie WtaSciwosci systemu moze byé wySswietlana czestotliwosé biezaca, a nie 
maksymalna. 


Co nalezy zrobic, jesli komputer nie przyjmuje mojego hasta i wySwietla komunikat 
Enter Onetime Password? 


Jesli wprowadzisz nieprawidiowe hasto startowe trzy razy pod rzad, pojawi sie komunikat Enter Onetime Password, a system 
Windows nie zostanie uruchomiony. NaciSnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wskaznik 
zasilania zgast. Odczekaj okoto 10 do 15 sekund, a nastepnie ponownie wiacz komputer i wprowadz prawidiowe hasio. 
W hasle rozrézniane sa mate i wielkie litery, dlatego przed wpisaniem hasta nalezy sprawdzic, czy nie jest wcisSniety klawisz 
CAPS LOCK. 


Co nalezy zrobic, jesli gra nie dziata lub zawiesza sie? 
QO) Sprawdz na stronie internetowej gry, czy sa dostepne poprawki lub aktualizacje do pobrania. 
O) Upewnij sie, ze zostat zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej. 


QO Wnhiektdrych modelach komputeréw VAIO pamieé karty graficznej jest wspdtdzielona z systemem. W takim przypadku 
producent nie gwarantuje optymalnej wydajnosci karty graficznej. 


Dlaczego ekran nie wytgcza sie po uptywie czasu automatycznego wytaczenia? 


Niekt6ore aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafia tymczasowo zablokowaé w systemie operacyjnym funkcje, kt6ra powoduje 
wytaczenie ekranu komputera lub przetaczenie kKomputera do trybu uSpienia po okreslonym okresie bezczynnosci. 
Aby rozwiazacé ten problem, nalezy wytaczyé dziatajaca aplikacje lub zmieni¢é biezacy wygaszacz ekranu. 
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Jak mozna zmieni¢ ustawienie urzadzen startowych? 
Aby zmienié kolejnosé urzadzen startowych, mozna uzyé jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj nastepujace czynnosci: 
1. Wtacz komputer. 


2 Po wySwietleniu logo VAIO nacisnij klawisz F2. 
Zostanie wySwietlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jesli ekran sie nie pojawi, ur'uchom ponownie komputer i kilkakrotnie 
naciSsnij klawisz F2 po wyswietleniu logo VAIO. 


NaciSnij klawisz <= lub =», aby wybrac opcje Boot. 
Nacignij klawisz # lub 4, aby wybraé kolejnosé w sekcji Boot Priority, a nastepnie kliknij przycisk Enter. 
Nacignij klawisz # lub 4, aby wybraé urzadzenie, kt6remu chcesz nadaé priorytet, a nastepnie kliknij przycisk Enter. 


oa nh Ww 


Naci$Snij klawisz <= lub =», aby wybrac opcje Exit, a nastepnie wybierz opcje Exit Setup i naciSnij klawisz Enter. 
Po wySwietleniu okna z prosba o potwierdzenie naciSnij klawisz Enter. 


Co zrobic, jesli nie mozna uruchomic komputera ze stacji dyskietek USB podtaczonej do 
komputera? 

Aby uruchomic komputer ze stacji dyskietek USB, nalezy zmieni¢é ustawienie urzadzen startowych. 

Wtacz komputer i naciSnij przycisk F11 po ukazaniu sie logo VAIO. 


Dlaczego komputer dziata powoli, a czestotliwoS¢ taktowania procesora jest obnizona, 
gdy komputer jest zasilany z akumulatora? 


Kiedy komputer jest zasilany z akumulatora, czestotliwos¢ taktowania procesora zostaje obnizona w celu zaoszczedzenia 
energii, co powoduje spowolnienie pracy. Jest to normalne i nie oznacza awarii. 
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Aktualizacja i zabezpieczenia systemu 


Jak znalezé wazne aktualizacje dla komputera? 


Do wyszukiwania i instalowania na komputerze najnowszych aktualizacji stuzqa nastepujace aplikacje: Windows Update 
i VAIO Update. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 30). 


Jak chroni¢ komputer przed zagrozeniami, takimi jak wirusy? 


Na komputerze zostat wstepnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia 
komputera przed zagrozeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows. 


Aby pobraé aktualizacje systemu Windows nalezy wykonaé nastepujace czynnosci: 


! 
Komputer musi byé potaczony z Internetem, aby mozna bylo pobra¢ aktualizacje. 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 
Kliknij opcje System i zabezpieczenia. 
Kliknij opcje Centrum akeji. 


k OND = 


Postepuj zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie, aby skonfigurowacé automatyczng aktualizacje systemu lub 
aktualizacje na podstawie harmonogramu. 
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Jak zaktualizowac oprogramowanie antywirusowe? 


Skutecznosé programdéw zabezpieczajacych komunikacje internetowa mozna utrzymywaé poprzez pobieranie i instalowanie 
ich najnowszych aktualizacji z witryny producenta. 


! 
Komputer musi byé potaczony z Internetem, aby mozna bylo pobraé aktualizacje. 


Q) W przypadku oprogramowania firmy McAfee: 
1. Kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 
2 Kliknij przycisk umieszczony w lewym gérnym rogu okna, aby zaktualizowac oprogramowanie. 
3  Aby dokonaé aktualizacji, postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

OQ) W przypadku oprogramowania Norton Internet Security: 


1. Kliknij przycisk Start, a nastepnie kliknij kolejno opcje Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate 
lub Norton Internet Security. 


2  Aby dokonaé aktualizacji, postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 
A 
Dodatkowe informacje mozna znalezé w pliku pomocy dotaczonym do oprogramowania. 


! 
Faktyczna procedura moze sie rézni¢ od podanej powyzej w zaleznosci od aktualizacji zainstalowanych na komputerze. W takim przypadku nalezy postepowac 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 
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Odzyskiwanie danych 


Jak mozna utworzyé dyski do odzyskiwania systemu? 


Tworzenie dyskéw do odzyskiwania systemu umozliwia aplikacja VAIO Care. Dyski te pozwalaja przywrdci¢ system 

w komputerze do stanu fabrycznego. Aby utworzyé takie dyski, uruchom aplikacje VAIO Care (strona 31), a nastepnie kliknij 
kolejno opcje Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Utworz dyski odzyskiwania 
(Create Recovery Media). 


! 
Jesli komputer nie jest wyposazony we wbudowany naped optyczny, nalezy podtaczyé zewnetrzny naped dyskéw optycznych (niebedacy czescia zestawu). 


Wiecej informacji zawiera Podrecznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiazywania problemow. 


Jak przywroci¢ system w komputerze do stanu fabrycznego? 


Stan fabryczny systemu mozna przywrécié z dyskéw odzyskiwania i z obszaru odzyskiwania po awarii. Wiecej informacji 
zawiera Podrecznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiazywania problemow. 


Jak mozna ponownie zainstalowac oryginalne oprogramowanie i sterowniki? 


Do odtworzenia oryginalnego oprogramowania i sterownikéw mozna uzyé aplikacji VAIO Care. Aby je odtworzyé, uruchom 
aplikacje VAIO Care (strona 31), a nastepnie kliknij kolejno opcje Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), 
Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers). 


Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w pliku pomocy dotaczonym do aplikacji VAIO Care. 
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Jak sprawdzic wielkosé obszaru odzyskiwania po awarii? 


Wbudowane urzadzenie pamieci masowej zawiera obszar odzyskiwania po awarii, na kt6rym sa zapisywane dane niezbedne 
do odtworzenia systemu. Aby sprawdzic¢ wielkos¢ obszaru odzyskiwania po awarii, wykonaj nastepujace czynnosci: 
1. Kliknij opcje Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcje Komputer i wybierz opcje Zarzadzaj. 
2 W okienku po lewej stronie kliknij opcje Zarzadzanie dyskami w obszarze Magazyn. 
W wierszu Dysk 0 w srodkowym okienku zostanie wySwietlona wielkosé obszaru odzyskiwania po awarii oraz catkowita 
wielkoscé dysku C. 
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Jak zmniejszy¢ wielkoS¢ obszaru odzyskiwania po awarii? 


Wbudowane urzadzenie pamieci masowej zawiera obszar odzyskiwania po awarii, na kt6rym sa zapisywane dane niezbedne 
do odtworzenia systemu. Jesli komputer jest wyposazony w dysk pdtprzewodnikowy, mozna zminimalizowac obszar 
odzyskiwania po awarii, usuwajac takie dane. 


1. Umiesc dysk odzyskiwania w napedzie optycznym, gdy komputer dziata w trybie normalnym, wytacz komputer, a nastepnie 
wtacz go ponownie. 


! 
Uzyj dysku odzyskiwania utworzonego po otrzymaniu komputera. 


a 
W przypadku korzystania z zewnetrznego napedu optycznego (niebedacego czescia zestawu) uruchom ponownie komputer i po pojawieniu sie logo VAIO nacisnij 
kilkakrotnie klawisz F11. 


2 Zapomoca klawiszy # i $¥ wybierz pozycje VAIO Care Rescue, a nastepnie nacisnij klawisz Enter. 
3 Kliknij kolejno przyciski Tools i Start advanced recovery wizard. 


Ay 


Po pojawieniu sie komunikatu Do you need to rescue data? utworz w razie potrzeby kopie zapasowa swoich danych. 
4 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, az pojawi sie okno Select recovery type. 
5 Wybierz pozycje Custom recovery - Remove recovery contents. 
6 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 


! 
Powyzsza procedura obejmuje odtworzenie systemu. Aplikacje i dane zapisane w urzadzeniu pamieci masowej przed usunieciem danych stuzacych do odzyskiwania 
po awarii zostang utracone. 


Po usunieciu danych stuzacych do odzyskiwania po awarii trzeba w celu pdzniejszego odtworzenia systemu utworzy¢ dyski do odzyskiwania po awarii. 
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Akumulator 


Jak sprawdzic¢ stan natadowania akumulatora? 

Do sprawdzania stanu natadowania akumulatora stuzy wskaznik tadowania. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji 
tadowanie akumulatora (strona 22). 

Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego? 

Jesli komputer jest podtaczony do gniazdka sieciowego za posrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, 
nawet jesli zainstalowany jest w nim akumulator. 

Kiedy nalezy dotadowac akumulator? 


Akumulator nalezy natadowaé, gdy: 
QO jest on na wyczerpaniu oraz migaja wskazniki tadowania i zasilania, 


OW nie byt on uzywany przez dtuzszy czas. 


Kiedy nalezy wymieni¢ akumulator? 


Kiedy akumulator osiagnie koniec okresu przydatnoSsci do uzycia, wySwietlony zostanie komunikat o potrzebie wymiany 
akumulatora. Za pomoca funkcji Akumulator (Battery) w aplikacji VAIO Control Center mozna okresowo sprawdzaé aktualng 
pojemnosé akumulatora. 


Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidtowe dziatanie? 


Nie, akumulator rozgrzewa sie, jesli komputer jest z niego zasilany. 
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Czy komputer moze przejsc do trybu hibernacji, jesli jest zasilany z akumulatora? 


Komputer moze przejsé do trybu hibernacji, jesli jest zasilany z akumulatora, ale niektére programy i urzadzenia peryferyjne 
powoduja, ze tryb hibernacji nie moze byé wtaczony. Jesli korzystasz z programu, ktdéry uniemozliwia przejscie systemu 
w tryb hibernacji, zapisuj czesto dane, aby uniknac ich utraty. Informacje na temat sposobu recznego wtaczania trybu 
hibernacji mozna znalezé w sekcji UZywanie trybu hibernacji (strona 29). 


Dlaczego akumulatora nie mozna natadowac do konca? 


Wiaczona jest funkcja ochrony akumulatora w oknie VAIO Control Center, pozwalajaca wydtuzyé jego zywotnosc. Sprawdz 
ustawienia na ekranie VAIO Control Center. 


Co nalezy zrobic, gdy pojawi sie komunikat z informacja o niezgodnosci lub nieprawidtowej 
instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji? 


Q) Moze to wynikaé z nieprawidtowej instalacji akumulatora. Aby rozwigzaé ten problem, wytacz komputer i wyjmij akumulator. 
Nastepnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegdtowe informacje mozna znalezé w sekcji 
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19). 


Q) Jesli problem nadal wystepuje, oznacza to, ze zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Nalezy wyjac 
akumulator i zwrdcié sie do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znalezé 
najblizszy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcje Pozyskiwanie dodatkowych informacji na 
temat komputera VAIO (strona 5). 
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Wbudowana kamera 


Dlaczego w wizjerze nie widaé obrazu lub tez obraz jest niskiej jakosci? 


LO) Wbudowana kamera nie moze byé wspdtuzytkowana przez aplikacje. Wytacz uzywana w danym momencie aplikacje 
przed uruchomieniem kolejnej. 


QO) Podczas ogladania w wizjerze szybko poruszajacych sie obiekt6w moga byé widoczne zaktécenia, np. poziome smugi. 
Jest to normalne i nie oznacza awarii. 


QO) Jesli problem nie ustapi po wykonaniu powyzszych krokéw, uruchom komputer ponownie. 


Dlaczego zrobione zdjecia maja niska jakosé? 
QO Obrazy zarejestrowane w Swietle lampy fluoroscencyjnej moga zawierac odbicia. 
QO Ciemna czesé zarejestrowanych obrazow moze zawierac zaktdécenia. 


QO Jesli ostona obiektywu jest zabrudzona, obrazy beda nieostre. Oczysé ostone. Patrz sekcja Wbudowana kamera 
(strona 112). 


Co nalezy zrobic, jesli w zarejestrowanych filmach wystepuja przerwy obrazu lub dzwieku? 


QO Ustawienia efekt6w w oprogramowaniu moga powodowaé przerwy obrazu. Dodatkowe informacje mozna znalezé 
w pliku pomocy dotaczonym do oprogramowania. 

LO) Komputer moze nie byé w stanie sprawnie obstuzyé wszystkich uruchomionych aplikacji. Wytacz aplikacje, z ktorych 
aktualnie nie korzystasz. 


QO W komputerze moze byé wtaczona funkcja oszczedzania energii. Sprawdz poziom wydajnosci procesora. 
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Co nalezy zrobic, jesli wystepuja przerwy przy odtwarzaniu filmow, gdy komputer jest 
zasilany z akumulatora? 


Akumulator jest na wyczerpaniu. Podtacz komputer do gniazdka sieciowego. 


Co nalezy zrobic, jesli zarejestrowane obrazy migocza? 


Ten problem wystepuje, jesli korzystasz z kamery w Swietle lampy jarzeniowej ze wzgledu na niezgodnosé czestotliwosci 
miedzy lampa a migawka. 

Aby zmniejszyé miganie, zmien kierunek, w ktérym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasnos¢ obrazu. W niektdrych 
aplikacjach mozna ustawié odpowiednie wartosci wiaSciwosci kamery (np. zrddto Swiatta, miganie itp.), co pozwala uniknaé 
migania. 


Dlaczego obraz wideo z wobudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund? 
Obraz wideo z kamery moze zostacé przerwany na kilka sekund, jesli: 
QO zostanie naciSnieta kombinacja klawiszy zawierajaca klawisz Fn; 


O) obciazenie procesora zostanie zwiekszone. 
Jest to normalne i nie oznacza awarii. 


Co nalezy zrobic, jesli Komputer bedzie dziatac niestabilnie po przejsciu do trybu 
oszczedzania energii podczas korzystania z woudowanej kamery? 


Jesli komputer automatycznie przejdzie w tryb uSpienia lub hibernacji, zmien odpowiednie ustawienia oszczedzania energii. 
Informacje na temat zmiany tego ustawienia mozna znalezé w sekcji Uzywanie trybow oszczedzania energii (strona 27). 
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Praca w sieci (sie¢ lokalna i bezprzewodowa siec lokalna) 


Co nalezy zrobic, jesli Komputer nie moze sie potaczyc z punktem dostepowym 
bezprzewodoweg| sieci lokalnej? 


O 


Q) 
Q) 


Mozliwosé potaczenia zalezy od odlegtosci i przeszk6d. Moze byé konieczne przeniesienie komputera z dala od 
przeszkdd lub blizej punktu dostepowego. 


Upewnij sie, ze zostat wtaczony przetacznik WIRELESS, a na komputerze Swieci sie wskaznik WIRELESS. 
Upewnij sie, ze punkt dostepowy jest wiaczony. 


Jesli chcesz podiaczyé komputer do punktu dostepowego do bezprzewodowej sieci lokalnej korzystajacej z pasma 

5 GHz, upewnij sie, ze w oknie ustawien VAIO Smart Network w obszarze Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN 
(Wireless LAN Settings) zostata wybrana opcja uzycia pasma 5 GHz lub pasm 2,4 i 5 GHz. Dostepna tylko w wybranych 
modelach komunikacja za posrednictwem bezprzewodowe/j sieci lokalnej (standard IEEE 802.1 1a), korzystajacej wytacznie 
Z pasma 5 GHz, jest domysinie wylaczona. 


Aby sprawdzi¢ ustawienia, wykonaj nastepujace czynnosci: 

1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

2 Kliknij opcje WySwietl stan sieci i zadania w sekcji Siec i Internet. 

3. Kliknij opcje Potacz z siecia, aby upewnic sie, ze zostat wybrany punkt dostepowy. 
Sprawdz, czy klucz szyfrowania jest prawidtowy. 
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QO) Upewnij sie, ze w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja 
Maksymalna wydajnosé. Wybor jakiejkolwiek innej opcji moze spowodowaé trudnosci z nawiazaniem potaczenia. 
Aby zmieni¢ ustawienia, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone stanu energii na pasku zadan i wybierz opcje Opcje zasilania. 

Kliknij opcje Zmien ustawienia planu. 

Kliknij opcje Zmien zaawansowane ustawienia zasilania. 

Wybierz karte Ustawienia zaawansowane. 

Kliknij dwukrotnie opcje Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a nastepnie Modut oszczedzania energii. 


oarh © ND 


Wybierz opcje Maksymalna wydajnosé z rozwijanej listy zar6wno dla ustawienia Uzywa baterii, jak i Podtaczony. 
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Co nalezy zrobic w razie problemdow z dostepem do Internetu? 


O 


Oovovo 


Sprawdz ustawienia punktu dostepowego. Wiecej informacji mozna uzyskacé z podrecznikéow dostarczonych wraz 
z punktem dostepowym. 


Upewnij sie, ze komputer i punkt dostepowy sa ze soba potaczone. 
Umiesé komputer z dala od przeszkdd lub przenies go blizej punktu dostepowego. 
Sprawdz, czy dostep do Internetu zostat odpowiednio skonfigurowany. 


Upewnij sie, ze w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja 
Maksymalna wydajnosé. Wybor jakiejkolwiek innej opcji moze soowodowaé trudnosci z nawigzaniem potaczenia. 
Aby zmienicé te ustawienia, nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji Co nalezy zrobié, jesli komputer nie moze sie 
potgczycé z punktem dostepowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 139). 


Dlaczego szybkosé przesytania danych jest niska? 


Q 


Szybkosé przesytania danych przez bezprzewodowa sieé lokalna zalezy od odlegtosci oraz przeszkéd miedzy 
urzadzeniami i punktami dostepowymi. Inne czynniki majace na nia wptyw, to konfiguracja urzadzen, warunki radiowe 
oraz zgodnosé oprogramowania. Aby uzyskaé maksymalna szybkosé przesytania danych, umieSé komputer z dala od 
przeszkdd lub przenies go blizej punktu dostepowego. 


Jesli korzystasz z punktu dostepowego do bezprzewodowej sieci lokalnej, urzadzenie to moze byé tymczasowo 
przeciazone, w zaleznosci od tego jak wiele innych urzadzen z niego korzysta. 


Jesli punkt dostepowy jest zaktécany przez inne punkty dostepowe, zmien kanat komunikacji. Wiecej informacji mozna 
uzyskaé z podrecznikéw dostarczonych wraz z punktem dostepowym. 


Upewnij sie, ze w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja 
Maksymalna wydajnosé. Wybor jakiejkolwiek innej opcji moze spowodowaé trudnosci z nawiazaniem potaczenia. 
Aby zmienic te ustawienia, nalezy wykonaé czynnosci opisane w sekcji Co nalezy zrobic, jesli komputer nie moze sie 
potaczyé z punktem dostepowym bezprzewodowgj sieci lokalnej? (strona 139). 
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Jak uniknaé przerw w przesytaniu danych? 


O 


Q) 
Q) 


Jesli komputer jest podtaczony do punktu dostepowego lub jesli znajduje sie blisko Zrédta mikrofal albo obok telefonu 
bezprzewodowego, moga wystapic przerwy w transmisji danych przy wysytaniu duzego pliku. 


Przenies komputer blizej punktu dostepowego. 
Upewnij sie, ze potaczenie z punktem dostepowym dziata prawidtowo. 


Zmien kanat transmisji w punkcie dostepowym. Wiecej informacji mozna uzyskaé¢ z podrecznikéw dostarczonych wraz 
z punktem dostepowym. 


Upewnij sie, ze w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja 
Maksymalna wydajnosé. Wybor jakiejkolwiek innej opcji moze spoowodowaé trudnosci z nawiazaniem potaczenia. 
Aby zmienié te ustawienia, nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji Co nalezy zrobié, jesli komputer nie moze sie 
potaczyé z punktem dostepowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 139). 


Co to sa kanaty? 


Q 


Komunikacja w bezprzewodowegj sieci lokalnej opiera sie na pasmach czestotliwosci zwanych kanatami. W punktach 
dostepowych bezprzewodowgj sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niz Sony moga byc ustawione inne 
kanaty, niz w przypadku urzadzen Sony. 


Jesli korzystasz z punktu dostepowego bezprzewodowe/j sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat tacznosci zawartych 
w podrecznikach dostarczonych wraz z punktem dostepowym. 


Dlaczego potaczenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania? 


Dwa komputery z obstuga bezprzewodowej sieci lokalnej moga utracié potaczenie peer-to-peer, jesli zostanie zmieniony 
klucz szyfrowania. Mozna albo zmienic¢ klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisa¢ taki sam klucz na obu komputerach. 
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Technologia Bluetooth 


Co nalezy zrobic, jesli urzadzenia Bluetooth nie wykrywaja komputera? 


Q) 
Q) 
Q) 


O 


Nalezy upewnié sie, ze w obu urzadzeniach zostata wtaczona funkcja Bluetooth. 
Upewnij sie, ze zostat wlaczony przetacznik WIRELESS, a na komputerze Swieci sie wskaznik WIRELESS. 


Jesli komputer pracuje w trybie oszczedzania energii, nie mozna korzystaé z funkcji Bluetooth. Nalezy najpierw przetaczyé 
komputer do trybu normalnego, a nastepnie wiaczyé przetacznik WIRELESS. 


Komputer i urzadzenie moga znajdowaé sie zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth dziata 
najlepiej, jesli urzadzenia sa umieszczone nie dalej niz 10 metrdw od siebie. 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna wyszukac urzadzenia Bluetooth, z ktorym ma byé 
nawiazana komunikacja? 


O 


O 


O 


Sprawdz, czy w urzadzeniu, z kt6rym ma zostaé nawiazane potaczenie, wiaczona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe 
informacje mozna znalezé w podreczniku dotaczonym do danego urzadzenia. 


Jesli urzadzenie, z kt6rym ma zostaé nawiazane potaczenie, jest juz potaczone z innym urzadzeniem Bluetooth, 
jego wykrycie lub potaczenie z komputerem moze byé niemozliwe. 


Aby umozliwié innym urzadzeniom Bluetooth komunikacje z komputerem, wykonaj nastepujace czynnosci: 

1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Urzadzenia i drukarki. 

2. Kliknij ikone urzadzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij opcje Ustawienia Bluetooth. 

3 Kliknij karte Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urzadzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera. 
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Co nalezy zrobic, gdy inne urzadzenia wyposazone w funkcje Bluetooth nie moga 
polaczyc sie z komputerem? 


O 


Q) 
Q) 


Skorzystaj z zalecen podanych w sekcji Co nalezy zrobic, jesli nie mozZna wyszukaé urzadzenia Bluetooth, z ktorym 
ma byé nawigzana komunikacja? (strona 143). 


Sprawdz, czy urzadzenia sq uwierzytelnione. 


Odlegtosé, na jaka moga byé przesytane dane, moze byé mniejsza niz 10 metrdéw, w zaleznosci od przeszkéd 
umieszczonych miedzy urzadzeniami, warunkdéw radiowych oraz uzywanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. 
Przybliz do siebie komputer i urzadzenie Bluetooth. 


Dlaczego potaczenie Bluetooth dziata powoli? 


Q 


Szybkosé przesytania danych zalezy od przeszkéd znajdujacych sie miedzy urzadzeniami, odlegtosci miedzy nimi, 
warunkow radiowych oraz uzywanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliz do siebie komputer 
i urzadzenie Bluetooth. 


Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urzadzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest tez uzywane 
przez inne urzadzenia. Mimo ze urzadzenia Bluetooth sa wyposazone w technologie minimalizujace zaktécenia 
pochodzace z innych zrédet wykorzystujacych to samo pasmo, zaktécenia te moga spowodowaé zmniejszenie szybkosci 
przesytania danych, ograniczenie zasiegu komunikacji lub przerwanie potaczen. 


Jesli w urzadzeniu Bluetooth, z ktorym chcesz nawiazaé potaczenie, jest zastosowana inna wersja standardu Bluetooth 
niz w komputerze, szybkosé komunikacji moze bycé nizsza. 


Szybka komunikacja miedzy komputerem a urzadzeniami Bluetooth jest dostepna, gdy sa one zgodne ze standardem 
Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS). W celu uzyskania duzej szybkosci komunikacji nalezy wtaczy¢ 
w komputerze zar6wno bezprzewodowa siec lokalna, jak i technologie Bluetooth. 


! 
Niektére profile Bluetooth nie obstuguja komunikacji z duzqa szybkoscia. 
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Dlaczego nie moge korzystaé z ustug obstugiwanych przez podiaczone urzadzenie 
Bluetooth? 


Potaczenie jest mozliwe tylko w przypadku ustug obstugiwanych przez komputer wyposazony w funkcje Bluetooth. Aby 
dowiedziec sie wiecej, poszukaj informacji na temat technologii Bluetooth za pomoca opcji Pomoc i obstuga techniczna 
systemu Windows. 


Czy mozna korzystac z urzadzen wyposazonych w technologie Bluetooth na poktadzie 
samolotu? 


Komputer wyposazony w funkcje Bluetooth korzysta z pasma radiowego o czestotliwosci 2,4 GHz. W niektdérych miejscach, 
na przyktad w szpitalach czy na poktadzie samolotu, moga obowigzywaé ograniczenia dotyczace uzywania urzadzen 
Bluetooth w celu unikniecia zaktécen radiowych. Nalezy zapytaé obstuge w danym miejscu, czy mozna korzystaé z funkcji 
Bluetooth w komputerze. 


Dlaczego nie mozna korzystac z technologii Bluetooth po zalogowaniu sie do komputera 
Z poziomu standardowego konta uzytkownika (bez praw administratora)? 


Funkcja Bluetooth moze byé niedostepna dla uzytkownik6w ze standardowym kontem na komputerze. Nalezy zalogowaé 
sie do komputera jako uzytkownik z prawami administratora. 


Dlaczego nie mozna uzywaé urzadzen Bluetooth po zmianie konta uzytkownika? 


Jesli zmienisz konto uzytkownika bez wylogowania sie z systemu, urzadzenia Bluetooth nie beda dziatac. Nalezy wylogowac 
sie przed zalogowaniem do konta innego uzytkownika. Aby wylogowaé sie z systemu, nalezy kliknaé przycisk Start, a nastepnie 
strzatke obok przycisku Zamknij i opcje Wyloguj. 
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Dlaczego nie mozna uzyc funkcji wymiany wizytowek z telefonem komorkowym? 


Funkcja wymiany wizyt6wek nie jest obstugiwana. 


Co nalezy zrobic, jesli nie stychac dzwieku odtwarzanego przez stuchawki lub karte 
audio-wideo? 
Sprawdz, czy stuchawki lub karta audio-wideo obstuguja mechanizm ochrony tresci SCMS-T. Jesli nie obstuguja, musisz 


zmienic ustawienia SCMS-T w urzadzeniu za pomoca profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Aby zmienié 
ustawienia SCMS-T, wykonaj nastepujace czynnosci: 


Niektére modele komputeréw VAIO wykrywaja obstuge mechanizmu ochrony tresci SCMS-T w urzadzeniu docelowym w celu automatycznej zmiany konfiguracji 
ustawieh SCMS-T. W przypadku takich modeli w punkcie 3 nie jest wySwietlana opcja SCMS-T Settings, poniewaz nie ma potrzeby recznej zmiany ustawien. 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Urzadzenia i drukarki. 


2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone urzadzenia, kt6re chcesz podtaczyé z uzyciem profilu A2DP, a nastepnie 
wybierz opcje Control. 


3 Kliknij opcje SCMS-T Settings. 
4 Popojawieniu sie komunikatu Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection kliknij przycisk Nie. 


Co nalezy zrobic, jesli na pasku zadan nie ma ikony Bluetooth? 
OY Upewnij sie, ze w oknie VAIO Smart Network przetacznik obok pola Bluetooth jest ustawiony w pozycji Wt. (On). 


QO Aby wyswietlié ikone Bluetooth na pasku zadanh, wykonaj nastepujace czynnosci: 
1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Urzadzenia i drukarki. 
2 Kiliknij ikone urzadzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij opcje Ustawienia Bluetooth. 
3 Kliknij karte Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaz ikone Bluetooth w obszarze powiadomien. 
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Dyski optyczne 


Dlaczego komputer zawiesza sie przy probie odczytania dysku? 


Dysk, ktdory prébuje odczytacé komputer, moze byé zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 


Nacisnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a nastepnie kliknij strzatke obok przycisku Zamknij i wybierz opcje 
Uruchom ponownie, aby uruchomié komputer ponownie. 


! 
Wytaczenie komputera przy uzyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete moze spowodowaé utrate niezapisanych danych. 


Wyjmij dysk z napedu optycznego. 


Sprawdz, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jesli dysk wymaga oczyszczenia, odpowiednie instrukcje 
mozna znalezé w sekcji Dyski (strona 112). 


Co nalezy zrobic, jesli tacka napedu sie nie wysuwa? 


Q) 
Q) 
Q) 


Upewnij sie, ze komputer dziata w trybie normalnym. 
Nacisnij przycisk wysuwania dysku. 


Jesli przycisk wysuwania dysku nie dziata, kliknij przycisk Start, a nastepnie wybierz opcje Komputer, kliknij ikone 
napedu optycznego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wysun. 


Jesli zadna z opisanych powyzej opcji nie dziata, wsun cienki, prosty przedmiot (np. rozprostowany spinacz) w otwor 
wysuwania recznego w obudowie napedu optycznego. 


Sprdébuj uruchomié komputer ponownie. 
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Co nalezy zrobic, jesli nie mozna prawidtowo odtworzyé dysku na komputerze? 


Q) 
Q) 
Q) 


Upewnij sie, ze dysk zostat wiozony do napedu etykieta do gory. 
Upewnij sie, ze zainstalowane sa odpowiednie programy (zgodnie z instrukcja producenta dysku). 


Jesli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagowaé na dziatania uzytkownika. Wykonaj nastepujace 
czynnosci: 


1. Nacisnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a nastepnie kliknij strzatke obok przycisku Zamknij i wybierz opcje 
Uruchom ponownie, aby uruchomi¢c komputer ponownie. 


! 
Wytaczenie komputera przy uzyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete moze spowodowaé utrate niezapisanych danych. 


2 Wyjmij dysk z napedu optycznego. 


3 Sprawdz, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jesli dysk wymaga oczyszczenia, odpowiednie instrukcje 
mozna znalezé w sekcji Dyski (strona 112). 


Jesli dysk jest odtwarzany i nie stychaé dzwieku, wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci: 
UO) Gtosnosé mogia zostaé wylaczona przy uzyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Nacisnij ponownie te kombinacje klawiszy. 


O) GtoSnosé mogia zostaé zmniejszona do minimum za pomoca kombinacji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4 
w celu zwiekszenia gtoSnosci na tyle, aby dzwiek byt styszalny. 


Q Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone gtoSnosci na pasku zadan, a nastepnie kliknij opcje Otworz mikser gtosnosci 
w celu sprawdzenia ustawien. 


QO Sprawdz ustawienia gtoSnosci w mikserze audio. 


QO) Jesli korzystasz z zewnetrznych gtosnikow, sprawdz ustawienie giosnosci w gtosnikach oraz polaczenie miedzy 
komputerem a gtoSnikami. 


RON = 6 


7 
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Sprawdz, czy zainstalowany zostat odpowiedni sterownik. Wykonaj nastepujace czynnosci: 
Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Kliknij opcje System i zabezpieczenia. 

Kliknij opcje System. 


Kliknij opcje Menedzer urzadzen w lewym okienku. 

WySwietlone zostanie okno Menedzer urzadzen zawierajace liste urzadzen sprzetowych w komputerze. 

Jesli obok nazwy urzadzenia widoczny jest znak ,,X” lub wykrzyknik, moze byé konieczne wiaczenie urzadzenia lub 
ponowna instalacja sterownika. 


Kliknij dwukrotnie nazwe urzadzenia optycznego, aby wySswietli¢ liste napedoéw optycznych w komputerze. 


Kliknij dwukrotnie wybrany naped. 
Mozna sprawdzic¢, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodzac do karty Sterownik i klikajac przycisk Szczegdty 
sterownika. 


Kliknij przycisk OK, aby zamknaé okno. 


Upewnij sie, ze na dysku nie ma naklejki. Naklejki moga odkleié sie, gdy dysk znajduje sie w napedzie, co moze 
spowodowac awarie urzadzenia. 


Jesli wySwietlone zostanie ostrzezenie o kodzie regionu, dysk odtworzenie dysku moze byé niemozliwe. Sprawdz 
informacje na opakowaniu, aby upewnicé sie, ze kod regionu jest zgodny z napedem. 


Jesli skroplita sie wilgoé, nie uzywaj komputera przez przynajmniej przez godzine. Skroplona para wodna moze 
spowodowaé awarie komputera. 


Upewnij sie, ze komputer jest zasilany z sieci i sprobuj ponownie odtworzyc dysk. 
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Co nalezy zrobic, jesli nie mozna odtwarzac dyskow Blu-ray Disc lub w trakcie ich 
odtwarzania komputer dziata niestabilnie? 


O) Sprawdz, czy naped optyczny obstuguje dyski Blu-ray Disc. 


QO Niektdérych dyskéw Blu-ray Disc moze nie udaé sie odtworzyé na komputerze lub komputer moze dziatacé niestabilnie 
w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidtowo odtworzyc dysk, nalezy pobrac i zainstalowaé najnowsze aktualizacje programu 
WinDVD BD za pomoca opcji VAIO Update. 

Informacje na temat korzystania z opcji VAIO Update mozna znalezé w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 30). 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna zapisac danych na dysku CD? 


OW Upewnij sie, ze nie jest ur'uchamiana zadna aplikacja (ani recznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu. 


QO Jesli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejka, wymien go na dysk bez naklejki. Uzywanie dyskéw z naklejkami moze 
powodowaé btedy zapisu lub uszkodzenie napedu. 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna zapisac danych na dysku DVD? 
O) Upewnij sie, ze uzywasz odpowiedniego dysku DVD z mozliwoscia nagrywania. 


QO SprawdzZ, czy format dysku DVD jest zgodny z napedem optycznym. Zapisywalne dyski DVD niektérych marek nie dziataja. 


Dlaczego nie mozna zapisacé danych na dysku Blu-ray Disc? 


QO) Sprawdz, czy naped optyczny umozliwia zapisywanie na dyskach Blu-ray Disc. 


O) Dyski BD-R nie sa nosnikami wielokrotnego zapisywania. Na dysku BD-R nie mozna zapisa¢ dodatkowych danych i nie 
mozna z niego usunaé danych. 
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Co nalezy zrobic, jesli zewnetrzny naped optyczny nie dziata prawidtowo? 


Sprawdz, czy zewnetrzny naped optyczny jest podiaczony do zrddia zasilania i do portu USB komputera. Jesli zewnetrzny 
naped optyczny nie jest wlaSciwie podtaczony, nie bedzie dziataé prawidtowo. 
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Wyswietlacz 


Dlaczego ekran zostat wygaszony? 


Q 


Jezeli wySwietlacz komputera zostat wygaszony, moze to oznaczaé, ze komputer zostat odfaczony od Zrdédia zasilania 
lub przeszedt w tryb oszczedzania energii (uSpienia lub hibernacji). Jesli komputer jest w trybie uSpienia ekranu LCD, 
wystarczy nacisnaé dowolny klawisz, aby przywrécié tryb normalny. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Uzywanie 
trybow oszczedzania energii (strona 27). 


Upewnij sie, ze komputer zostat prawidtowo podtaczony do zrdédia zasilania i jest wiaczony. Sprawdz, czy Swieci sie 
wskaznik zasilania. 


Jesli komputer korzysta z akumulatora, upewnij sie, ze akumulator jest poprawnie zainstalowany i natadowany. Wiece;} 
informacji mozna znalezé w sekcji Korzystanie z akumulatora (strona 19). 


Jesli wyjScie sygnatu wideo jest skonfigurowane na obstuge monitora zewnetrznego, nacisnij kombinacje klawiszy Fn+F7. 
Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Kombinacje i funkcje dostepne z poziomu klawisza Fn (strona 33). 


Mogto zostaé wytaczone podswietlenie ekranu LCD komputera. Informacje o wtaczaniu podswietlenia ekranu LCD mozna 
znalezé w sekcji Uzywanie przyciskéw specjalnych (strona 36). 
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Co nalezy zrobic, jesli zdjecia lub filmy sa wySwietlane nieprawidtowo? 


Q) Przed uzyciem oprogramowania do edycji filmoéw/zdjeé lub rozpoczeciem odtwarzania dyskéw DVD wybierz w przypadku 
jakoSci kolor6w ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innego ustawienia moze zaktéci¢é prawidtowe wySswietlanie 
obrazu przez aplikacje. Aby zmieni¢ ustawienie jakosci kolor6w, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 
2 
3 
4 


Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Rozdzielczosé ekranu. 
Kliknij opcje Ustawienia zaawansowane. 

Kliknij karte Monitor. 

W obszarze Kolory wybierz ustawienie True Color (32 bity). 


Q +Podczas odtwarzania dyskéw DVD lub korzystania z programu do edygji filméw/zdjecé nie zmieniaj rozdzielczosci ani 
jakosci koloréw obrazu, poniewaz moze to spowodowaé nieprawidtowe odtwarzanie/wyswietlanie materiatow lub 
niestabilne dziatanie systemu. 

Ponadto zaleca sie wytaczenie wygaszacza ekranu przez rozpoczeciem odtwarzania dyskéw DVD. Jesli wygaszacz 
ekranu jest wlaczony, moze uaktywnicé sie w trakcie odtwarzania dysku DVD i zaktécié ogladanie filmu. Niekt6re wygaszacze 
ekranu zmieniaja nawet rozdzielczosé obrazu i jakosé koloréw. 


Co nalezy zrobic, jesli na ekranie telewizora lub monitora zewnetrznego podtaczonego 
do portu wyjSciowego HDMI nie widaé obrazu? 
Upewnij sie, ze uzywasz wysSwietlacza zgodnego ze standardem HDCP. Tresci podlegajace ochronie praw autorskich nie sa 


wySswietlane na wyswietlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Podtaczanie 
telewizora z gniazdem wejSciowym HDMI (strona 79) lub Podtaczanie monitora lub projektora (strona 76). 
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Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo? 


QO) Jesli jako wyjScie sygnatu wideo zostat wybrany monitor zewnetrzny, ktdry jest odtaczony, nie mozna wyswietlaé wideo 
na wySwietlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmien ustawienia wyjScia sygnatu wideo, tak aby byt on 
wysytany na wySwietlacz komputera, a nastepnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje 0 sposobie zmiany 
wyjsScia sygnatu wideo mozna znalezé w sekcji Wybor trybu ekranowego (strona 81). Mozesz tez nacisnaé kombinacje 
klawiszy Fn+F7, aby zmieni¢ ustawienia wyjscia sygnatu wideo. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Kombinacje 
i funkcje dostepne z poziomu klawisza Fn (strona 33). 


Q ~Pamieé wideo komputera moze byé niewystarczajaca, aby wySwietlaé wideo w wysokiej rozdzielczosci. W takim wypadku 
zmniejsz rozdzielczos¢é ekranu LCD. 


Aby zmienié rozdzielczosé, wykonaj nastepujace czynnosci: 

1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Rozdzielczosé ekranu. 

2 Kiliknij liste rozwijana obok pola Rozdzielczoseé. 

3  Przesun suwak w gore, aby zwiekszyé rozdzielczosé ekranu, lub w ddt, aby ja zmniejszyc. 


&o 

Mozna sprawdzié catkowita ilosé dostepnej pamieci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcje Rozdzielczosé ekranu, 

kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a nastepnie kliknij karte Karta. Wyswietlona wartos¢ moze by¢ inna niz ilos¢ fizycznie dostepnej pamieci w komputerze. 
Co nalezy zrobic, jesli ekran jest zbyt ciemny? 


QO) Nacisnij kombinacje klawiszy Fn+F6, aby rozjaSni¢ ekran komputera. 


QO Przestoniecie czujnika Swiatta w otoczeniu powoduje, ze ekran staje sie czarny. Nalezy dbaé o to, zeby czujnik nie byt 
niczym przestoniety. 
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Dlaczego nastepuje falowanie poziomu jasnosci ekranu LCD podczas jej regulacji lub 
przetaczania komputera z trybu uSpienia do trybu normalnego? 

Moze to wystepowaé w modelach z podswietleniem diodowym, gdy trwa kalibracja kolor6éw ekranu LCD, i nie oznacza to 
usterki. 

Co nalezy zrobic, jesli zewnetrzny monitor pozostaje wygaszony? 


Aby zmienié wyjScie sygnatu wideo, nacisnij kombinacje klawiszy Fn+F7. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji 
Kombinacje i funkcje dostepne z poziomu klawisza Fn (strona 33). 


Jak uruchomic srodowisko Windows Aero? 

Aby uruchomié srodowisko Windows Aero, wykonaj nastepujace czynnosci: 
1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Personalizuj. 
2 Wybierz odpowiednia kompozycije z listy Kompozycje systemu Aero. 


Aby uzyskaé wiecej informacji o cechach Srodowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, uzyj opcji Pomoc i obstuga 
techniczna systemu Windows. 
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Drukowanie 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna wydrukowac dokumentu? 


Q) 
Q) 
Q) 


Upewnij sie, ze drukarka jest wlaczona, a kabel zostat prawidtowo podtaczony do gniazd w drukarce i komputerze. 


Upewnij sie, ze drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze. 


Przed uzyciem drukarki moze byé konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Wiecej informacji mozna uzyskaé 
z podrecznikéw dostarczonych wraz z drukarka. 


Jesli drukarka nie dziata po przywrdéceniu normalnego trybu dziatania po wezeSsniejszym przejsciu w tryb oszczedzania 
energii (uSpienia lub hibernacji), nalezy ur'uchomi¢ komputer ponownie. 


Jesli drukarka obstuguje komunikacje dwukierunkowa, wytaczenie tej funkcji w kKomputerze moze umozliwié drukowanie. 
Wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 


a kh © ND 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Urzadzenia i drukarki. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone drukarki i wybierz opcje WtaSciwosci. 

Kliknij zaktadke Porty. 

Kliknij pole wyboru Wtacz obstuge dwukierunkowa, aby usunaé zaznaczenie tego pola. 
Kliknij przycisk OK. 


Powoduje to wytaczenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesytanie danych, monitorowanie 
stanu i zdalny panel sterowania. 
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Mikrofon 


Co nalezy zrobic, jesli mikrofon nie dziata? 


QO Jesli uzywasz mikrofonu zewnetrznego, upewnij sie, ze jest on wtaczony i prawidtowo podtaczony do gniazda mikrofonu 
w komputerze. 


UO) Urzadzenie wejsciowe dzwieku moze bycé nieprawidtowo skonfigurowane. Aby skonfigurowac urzadzenie wyjsciowe 


dzwieku, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 


a kk © ND 


Zamknij wszystkie otwarte programy. 

Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Wybierz opcje Sprzet i dzwiek. 

Kliknij Zarzadzaj urzadzeniami audio w grupie Dzwiek. 

Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urzadzenie wejsciowe dzwieku i kliknij przycisk Ustaw domysine. 


Jak mozna uniknaé sprzezen mikrofonu? 
Sprzezenia powstaja, jesli mikrofon odbiera dzwiek z urzadzenia wyjSciowego, na przyktad gtosnika. 
Aby uniknac¢ tego problemu: 


QO Mikrofon powinien znajdowaé sie z dala od urzadzenia wyjSciowego dzwieku. 
O Nalezy zmniejszyé gtoSnosé gtosnikéw i mikrofonu. 
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Gtosniki 


Co nalezy zrobic, jesli nie stychac dzwieku z woudowanych gtosnikow? 


O 


Q) 
Q) 


Jesli korzystasz z programu, ktory ma wiasne elementy sterowania gtoSnoscia, upewnij sie, ze gioSnos¢é jest prawidtowo 
ustawiona. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezé w pliku pomocy programu. 


GtoSnosé mogta zostaé wytaczona przy uzyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Nacisnij ponownie te kombinacje klawiszy. 


GtoSnosé mogia zostaé zmniejszona do minimum za pomoca kombinagji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4 
w celu zwiekszenia gtoSnosci na tyle, aby dzwiek byt styszalny. 


Sprawdz elementy sterowania gtoSnoscia w systemie Windows, klikajac ikone gloSnosci na pasku zadan. 


Urzadzenie wyjSciowe dzwieku moze byé nieprawidtowo skonfigurowane. Informacje o sposobie zmiany urzadzenia 
wyjsciowego dzwieku mozna znalezé w sekcji Jak zmienié urzadzenie wyjSciowe dzwieku? (strona 163). 
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Co nalezy zrobic, jesli zewnetrzne gtosniki nie dziataja? 


O 


O 


Coo vo 


Skorzystaj z zalecefi podanych w sekcji Co nalezy zrobic, jesli nie stychaé dZwieku z wbudowanych gtosnikow? 
(strona 158). 


Jesli korzystasz z programu, ktory ma wtasne elementy sterowania gtosnoscia, upewnilj sie, ze gloSnosc jest prawidtowo 
ustawiona. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezé w pliku pomocy programu. 


Upewnij sie, ze glosniki sa prawidtowo podtaczone, a glosnosc jest na tyle duza, aby ustyszecé dzwiek. 
Upewnij sie, ze gloSniki sa dostosowane do pracy z komputerem. 
Jesli gtosniki maja przycisk wyciszenia, upewnij sie, ze nie jest on wiaczony. 


Jesli gtosniki wymagaja zasilania zewnetrznego, upewnij sie, ze sa podtaczone do Zrddia zasilania. Wiecej informacji 
mozna uzyskaé z podrecznikéw dostarczonych wraz z gtosnikami. 


Sprawdz elementy sterowania gtoSnoscia w systemie Windows, klikajac ikone gloSnosci na pasku zadan. 


Urzadzenie wyjsciowe dzwieku moze byé nieprawidtowo skonfigurowane. Informacje 0 sposobie zmiany urzadzenia 
wyjSciowego dzwieku mozna znalezé w sekcji Jak zmienié urzadzenie wyjSciowe dzwieku? (strona 163). 
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Tabliczka dotykowa 


Co nalezy zrobic, jesli tabliczka dotykowa nie dziata? 


O 


Q) 
Q) 


Tabliczka mogta zostaé wytaczona przed podtaczeniem myszy do komputera. Patrz sekcja Uzywanie tabliczki dotykowej 
(strona 35). 


Upewnij sie, ze do komputera nie jest podtaczona mysz. 

Jesli wskaznik nie porusza sie podczas dziatania aplikacji, naciSnij kombinacje klawiszy Alt+F4, aby zamknaé okno 
aplikacji. 

Jesli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie dziata, nacisnij raz klawisz Windows, a nastepnie kilkakrotnie klawisz =». Przy uzyciu 
klawisza # lub $ wybierz opcje Uruchom ponownie i nacisnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomié komputer. 


Jesli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, nacisnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Delete, za pomoca klawiszy 
¥ i => wybierz strzatke obok przycisku Zamknij, nacisnij klawisz Enter, za pomoca klawiszy # lub $ wybierz opcje 
Uruchom ponownie, a nastepnie nacisnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomié komputer. 

Jesli to nie zadziata, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, az komputer sie wytaczy. 


! 
Wytaczenie komputera przy uzyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania moze spowodowaé utrate niezapisanych danych. 
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Klawiatura 


Co nalezy zrobic, jesli konfiguracja klawiatury jest nieprawidtowa? 


Uktad jezykowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jesli wybierzesz inny uktad klawiatury 
przy konfigurowaniu systemu Windows, wystapia niezgodnosci w uktadzie klawiszy. 


Aby zmienié konfiguracje klawiatury, wykonaj nastepujace czynnosci: 

1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

2 Kliknij opcje Zegar, jezyk i region, a nastepnie kliknij przycisk Zmien klawiatury lub inne metody wprowadzania danych 
w obszarze Region i jezyk. 

3 Kliknij przycisk Zmien klawiatury na karcie Klawiatury i jezyki. 

4 Zmien odpowiednio ustawienia. 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna wprowadzaé cyfr za pomocg klawiatury numerycznej? 


Jesli nie mozna korzystaé z klawiatury numerycznej, byé moze nie zostat wtaczony tryb Num Lk. SprawdzZ, czy nie Swieci 
sie wskaznik Num lock. Jesli sie nie Swieci, naciSnij kaawisz Num Lk, aby wtaczyé ten tryb. Pozwoli to wprowadzaé cyfry. 
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Dyskietki 


Dlaczego po podtaczeniu stacji dyskietek na pasku zadan nie pojawia sie ikona 
Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie nosnikow? 
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdz czy kabel USB jest prawidtowo podtaczony do portu USB. 


Jesli potaczenie musi zostaé naprawione, odczekaj kilka chwil, az komputer rozpozna naped. Jesli ikona nadal nie bedzie 
widoczna, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 
2 
3 


Zamknij wszystkie programy, ktore korzystaja ze stacji dyskietek. 
Poczekaj, az wskaznik na stacji dyskietek zgasnie. 


NaciSnij przycisk wysuniecia, aby wysunaé dyskietke, a nastepnie odtacz stacje dyskietek z interfejsem USB od 
komputera. 


Ponownie podtacz stacje dyskietek, umieszczajac wtyczke USB w porcie USB. 


Uruchom komputer ponownie, klikajac przycisk Start, a nastepnie klikajac kolejno strzatke obok przycisku Zamknij 
i opcje Uruchom ponownie. 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna zapisac danych na dyskietce? 


UO) Upewnij sie, ze dyskietka jest prawidtowo umieszczona w stacji. 
QO Jesli dyskietka jest prawidtowo umieszczona i nadal nie mozna zapisaé danych, dyskietka moze byé petna lub chroniona 


przed zapisem. Mozesz uzyé dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyé dyskietke. 
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Audio-wideo 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna korzystac z kamery cyfrowej? 


Jesli zostanie wySwietlony komunikat informujacy, ze urzadzenie i.LINK jest odtaczone lub wytaczone, moze to oznaczaé, 
ze kabel i.LINK nie jest prawidtowo podtaczony do gniazd w komputerze lub kamerze. Odtacz kabel i podtacz go ponownie. 
Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Podtaczanie urzadzenia i.LINK (strona 87). 


Jak wytaczyc dzwiek startowy systemu Windows? 


Aby wytaczyé dzwiek startowy systemu Windows, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 


a fk WO ND 


Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Wybierz opcje Sprzet i dzwiek. 

Kliknij Zarzadzaj urzadzeniami audio w grupie Dzwiek. 

Na karcie Dzwieki usun zaznaczenie pola wyboru Odtworz dzwiek Windows — Autostart. 
Kliknij przycisk OK. 


Jak zmieni¢ urzadzenie wyjSciowe dzwieku? 


Jesli po podtaczeniu urzadzenia do okreSlonego portu, np. gniazda USB, portu wyjSciowego HDMI, optycznego gniazda 
wyjsciowego lub gniazda stuchawkowego, nie stychaé dzwieku, nalezy zmieni¢ urzadzenie wyjSciowe dzwieku. 


1 


a fk O ND 


Zamknij wszystkie otwarte programy. 

Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Wybierz opcje Sprzet i dzwiek. 

Kliknij Zarzadzaj urzadzeniami audio w grupie Dzwiek. 

Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urzadzenie wyjSciowe dzwieku, a nastepnie kliknij przycisk Ustaw domysine. 
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Co nalezy zrobic, jesli nie stychac dzwieku z urzadzenia podtaczonego do portu 
wyjSciowego HDMI, optycznego gniazda wyjsciowego lub gniazda stuchawkowego? 


Q Jesli chcesz styszeé dzwiek z urzadzenia podtaczonego do okreslonego portu, np. portu wyjSciowego HDMI, optycznego 
gniazda wyjsciowego lub gniazda stuchawkowego, musisz zmienic¢ urzadzenie wyjSciowe dzwieku. Szczegdtowa procedure 
postepowania mozna znalezé w sekcji Jak zmienié urzadzenie wyjSciowe dZwieku? (strona 163). 


Q JeSsli nadal nie stychaé dzwieku z urzadzenia wyjSciowego, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1 


a fF O ND 


Wykonaj czynnosci opisane w punktach 1-4 w sekcji Jak zmienié urzadzenie wyjSciowe dZzwieku? (strona 163). 
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikone HDMI lub ikone S/PDIF i kliknij przycisk WtaSciwosci. 

Kliknij karte Zaawansowane. 

Wybierz czestotliwosé prébkowania i iloS¢ bit6w (na przyktad 48 000 Hz, 16 bit6w) obstugiwane przez urzadzenie. 
Kliknij przycisk OK. 
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Jak odtwarzac dzwiek Dolby Digital lub DTS przy uzyciu urzadzenia zgodnego ze 
standardem S/PDIF? 


Aby odtwarzaé dzwiek Dolby Digital lub DTS z dysku przy uzyciu urzadzenia zgodnego ze standardem S/PDIF i podtaczonego 
do komputera, wykonaj nastepujace czynnosci: 


1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel sterowania. 

Wybierz opcje Sprzet i dzwiek. 

Kliknij Zarzadzaj urzadzeniami audio w grupie Dzwiek. 

Na karcie Odtwarzanie wybierz ikone wyjscia optycznego i kliknij przycisk WtaSciwosci. 
Wybierz karte Obstugiwane formaty. 

Zaznacz pola wyboru DTS audio i Dolby Digital. 

Kliknij przycisk OK. 


NO O Ff WO ND 


! 
Gdy dzwiek w standardzie Dolby Digital lub DTS jest wyprowadzany na urzadzenie, ktore go nie obstuguje, urzadzenie nie odtworzy zadnego dzwieku. W takim 
przypadku usun zaznaczenie pol wyboru DTS Audio i Dolby Digital. 


Dlaczego pojawiaja sie przerwy w odtwarzaniu dzwieku i/lub wystepuje zjawisko gubienia 
klatek przy odtwarzaniu materiatow wideo o wysokiej rozdzielczosci, np. Zapisanych za 
pomoca cyfrowej kamery AVCHD? 

Odtwarzanie materiatu wideo o wysokiej rozdzielczosci absorbuje znaczne zasoby sprzetowe, np. procesor, uktad graficzny 
lub podsystem pamieci operacyjnej. Podczas odtwarzania filméw czesé operacji i/lub funkcji moze byé niedostepna, 


a ponadto w zaleznosci od konfiguracji sorzetowej moga pojawiac sie przerwy w odtwarzanym dzwieku, zjawisko gubienia 
klatek i btedy odtwarzania. 
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Karta pamieci ,Memory Stick” 


Co nalezy zrobic, jesli karty pamieci ,Memory Stick” sformatowanej w komputerze VAIO 
nie mozna uzyé w innych urzadzeniach? 
Moze byé konieczne ponowne sformatowanie karty pamieci ,Memory Stick”. 


Formatowanie karty pamieci ,Memory Stick” powoduje usuniecie wszystkich danych, w tym zapisanej na nie} wczeSniej 
muzyki. Przed sformatowaniem karty pamieci ,,Memory Stick” nalezy utworzyé kopie zapasowg waznych danych i upewnic 
sie, ze karta nie zawiera plikéw, kt6re muszq zostaé zachowane. 


1. Skopiuj dane z karty pamieci ,,Memory Stick” na woudowane urzadzenie pamieci masowej, aby zachowac dane lub 
obrazy. 


2 Sformatuj karte pamieci ,Memory Stick”, wykonujac czynnosci opisane w sekcji Formatowanie karty pamieci , Memory 
Stick” (strona 50). 


Czy mozna skopiowac obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy uzyciu karty 
pamieci ,,Memory Stick”? 
Tak, mozna réwniez przegladac klipy wideo nagrane przy uzyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem ,,Memory Stick”. 


Dlaczego nie mozna zapisac¢ danych na karcie pamieci ,Memory Stick”? 


Niektore wersje kart pamieci ,,Memory Stick” maja przetacznik chroniacy dane przed skasowaniem, dzieki kt6remu mozna 
uniknaé niezamierzonego ich usuniecia lub nadpisania. Nalezy sprawdzic¢, czy przetacznik chroniacy przed skasowaniem 
jest wytaczony. 
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Urzadzenia peryferyjne 


Co nalezy zrobic, jesli nie mozna podtaczyc urzadzenia USB? 


Q 


Sprawdz, czy urzadzenie USB jest wtaczone i czy korzysta z wtasnego Zrddia zasilania (jesli dotyczy to danego urzadzenia). 
Jesli na przyktad uzywasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdz, czy jego akumulatory sa natadowane. 

Jesli korzystasz z drukarki, sprawdZz, czy kabel zasilania jest prawidtowo podtaczony do gniazdka sieciowego. 
Sprdbuj uzyé innego portu USB w komputerze. Sterownik moze byé przypisany do konkretnego portu, ktdry zostat uzyty 
przy pierwszym podiaczeniu urzadzenia. 

Wiecej informacji mozna uzyskaé z podrecznikéw dostarczonych wraz z urzadzeniem USB. Przed podtaczeniem 
urzadzenia moze byé konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania. 

Sprdébuj podtaczyé proste urzadzenie wymagajace niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzic, czy port USB dziata. 


Koncentratory USB moga spowodowaé, ze urzadzenie nie bedzie dziataé, ze wzgledu na nieprawidtowy rozktad mocy. 
Zaleca sie podtaczanie urzadzen bezposrednio do komputera, bez uzycia koncentratora. 
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Znaki towarowe 


SONY, logo SONY, VAIO i logo VAIO sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. 
»BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. 


ser 


Memory STICK 


i, Memory Stick”, , Memory Stick Duo”, ,MagicGate”, ,OQpenMG”, ,Memory Stick PRO”, ,Memory Stick PRO Duo”, 
»Memory Stick PRO-HG Duo”, ,Memory Stick Micro”, ,M2” oraz logo ,Memory Stick” sa znakami towarowymi lub 
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. 


Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. 


Nazwa i.LINK oznaczajaca interfejs IEEE 1394. i.LINK oraz logo i.LINK ,,§,” Sa znakami towarowymi firmy Sony Corporation. 


Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Intel Corporation. 


Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows sa znakami towarowymi grupy firm Microsoft. 


Blu-ray Disc™ i logo Blu-ray Disc sq znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association. 


Znak Bluetooth i logo Bluetooth sq zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation 
korzysta z tych znakéw na podstawie licencji. Pozostate znaki towarowe i nazwy handlowe naleza do odpowiednich podmiotow. 


Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions. 
WinDVD for VAIO i WinDVD BD sa znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc. 


ArcSoft oraz logo ArcSoft sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest 
znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc. 


ATLi ATI Catalyst sa znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. 


169 


Logo SD jest znakiem towarowym. ad 


Logo SDHC jest znakiem towarowym. 


Stowo ExpressCard i logo ExpressCard sa wiasnoscia stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych 
znakow na podstawie licencji. Pozostate znaki towarowe i nazwy handlowe naleza do odpowiednich podmiotéw. 


HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi 
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 


CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. 


*3°°| ,XMB” i ,,xross media bar” sq znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment, Inc. 


»PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. 


Technologia ,,PlaceEngine” powstata w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez 
firme Koozyt, Inc. 


»AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. 


Wszystkie inne nazwy systemow, produktdw i ustug sa znakami towarowymi odpowiednich podmiotéw. W podreczniku nie 
sq stosowane znaki ™ ani ®. 


Funkcje i dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. 
Wszystkie inne znaki towarowe stanowia wiasnosé odpowiednich podmiotow. 
Nie wszystkie z wymienionych powyzej programéw sa dostarczane z kazdym modelem komputera. 
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Uwaga 
© 2010 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. 


Niniejszego podrecznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie mozna w catosci ani w czesci kopiowacé, ttumaczyé, 
czy przeksztaicac w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wczesniejszej zgody na pismie. 


Sony Corporation nie udziela zadnych gwarancji na ten podrecznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje 
i niniejszym wyraznie zrzeka sie wszelkich dorozumianych gwarancji jakosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego 
celu w odniesieniu do tego podrecznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation 
w zadnym wypadku nie bedzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, nastepcze lub szczegdIne spowodowane 
uzyciem tego podrecznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub tez powiazane z nimi, niezaleznie od 
odpowiedzialnosci deliktowej lub kontraktowej albo innych ustalen. 


W podreczniku nie sq stosowane znaki ™ ani ®. 


Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podreczniku lub zawartych w nim 
informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy 
licencyjnej. 


Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialnoSsci i nie wyptaci rekompensaty za zadng utrate nagran zarejestrowanych 
na komputerze, zewnetrznym nosniku zapisu lub urzadzeniach nagrywajacych ani za zadne pokrewne straty, m.in. gdy 
nagrania nie zostaty zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartosé nagran ulegta utracie lub uszkodzeniu 
w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w zadnych okolicznosciach nie odtworzy, nie odzyska 
ani nie zduplikuje treSci zapisanych na komputerze, zewnetrznym noSsniku zapisu lub urzadzeniach nagrywajacych. 


